


22 kW METAL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU TEKNİK 
ŞARTNAMESİ 

 

1. Elektrikli araç şarj istasyonu duvara ve zemine monte edilebilir olmalıdır. 

2. Şarj İstasyonu çıkış gücü 22 kW olmalıdır. 

3. Şarj İstasyonunun gövdesi metalden yapılmış olmalıdır. 

4. Şarj İstasyonu aynı anda 2 aracı şarj edebilecek özellikte olmalıdır. 

5. Elektrikli araç şarj istasyonu, elektrikli araçları Mode 2 ve Mode 3 olarak şarj edebilmeye 
uygun olmalıdır. 

6.Şarj istasyonunda 2 şer adet Mode 2 ve Mode 3 şarj soketi bulunmalıdır. 

7. Şarj İstasyonunun Mode 2 şarj soketlerinin şarj gücü 3.7 – 4.6 – 5.8 – 7.4 kW (1 Faz) 
olarak 4 kademeli ayarlanabilir olmalıdır. 

8. Şarj İstasyonu için çalışma sıcaklığı -25⁰C ile +40⁰C  arasında (Tepe Değer olarak 50 ⁰C ) 

ortam sıcaklığı -25⁰C ile +70⁰C  ( Tepe Değer olarak 80 ⁰C ) olmalıdır. 

9. Şarj istasyonunun toza ve kire karşı koruma sınıfı IEC60529 standardına göre IP55 , fiziksel 

darbeye karşı dayanımı EN62262 standardına göre IK 10 olmalıdır. 

10. Mode 3 şarj soketi çıkış voltajı 400V-AC-50Hz , Mode 2 şarj soketi çıkış voltajı 
230V-AC-50Hz olmalıdır. 

11. L-N voltaj çalışabilme toleransı 195 V – 265 V olacaktır. 

12. Şarj İstasyonu IEC 62191-1 ve 62196-2 standartlarına uygun çalışabilmelidir. 

13. Ürün aşınma sınıfı IEC 60721-3-3 standardına göre 3C2 veya 4C2 olmalıdır. 

14. Şarj İstasyonu Soket Linyeleri C Tipi MCB ve Kaçak Akım Rölesi ile korunmalıdır. 

15. Şarj İstasyonu kullanıcı ekranında şarj ettiği elektrikli aracın şarj durumunu ve 
gösterebilmelidir. 

16. Mode 2 prizine bağlantı yapılır iken takılan fiş temassız veya doğru bir şekilde 

bağlanmamış ise Şarj istasyonu kullanıcı ekranında uyarı verebilmelidir. 

17. Şarj İstasyonunun gün ışığına maruz kalması hususunda ISO 4892-2 Weathorometer 
1250 saat Metod A testini sağlaması gerekmektedir. 

18. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu elektrik güvenliği konusunda IEC 61140 standardında Class 
1 sertifikası almış olmalıdır. 
19. Şarj İstasyonu stand-by modda çalışırken güç tüketimi 6.6 W olmalıdır. 

20. Mode 2 Şarj soketi 3.7 kW modunda çalışırken NFC61-314 ve IEC 60884-1 standardına 

uygun olarak manyetik varlık algılamalı olmalıdır. 

21. Şarj istasyonunda dahili olarak aşırı yük algılama özelliği bulunmalıdır. Algılama süreleri 
1,25 In değeri için 7.5 sn. , 1,15 In değeri için 100 sn. olmalıdır. 

22. Şarj İstasyonu arayüz sınıflandırması IEC 61000-1 ve IEC 61000-6-3 standardında A 

kriterinde olmalıdır. 

23. Elektrikli Araç Şarj İstasyonuna Bluetooth üzerinden bağlanıp, android/IOS uygulama ile 
açma-kapama işlemleri yapılabilmelidir. 

24. Şarj İstasyonu arayüzüne pcden erişim ve haberleşme sağlanabilmesi için şarj istasyonu 
Modbus RS 485 ve TCP/IP v.4 desteklemelidir. 

25. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu RFID uyumlu olmalıdır. Cihaza yerleştirilecek RFID modülü 
üzerinden kart ile açma kapama işlemleri yapabilmeye uygun olmalıdır. 
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