


 

 

 

1.1.SU SAYACI 

   

 

 Herhangi bir pozisyonda montaja imkân veren, besleme ve dönüş hattı üzerine monte 

edilebilen, soğuk su tesisatlarında 30°C akışkan (su) sıcaklığına kadar kullanılabilen, sıcak su 

tesisatlarında 90°C akışkan (su) sıcaklığına kadar kullanılabilen, mekanik çark taraması özelliği 

olan geçen su hacmi bilgilerini mekanik numaratörde gösteren, elektronik haberleşme ünitesi ile 

1lt-10lt-100lt-1000lt aralıklarında otomasyon ile haberleşen özellikte olmalıdır. Mekanik 

numaratörlü sayaçlar talep edildiği zaman kalibrasyon kontrolüne sokulabilecek özellikte 

olmalıdır. 

 Elektronik haberleşme ünitesi M-Bus veya Pulse çıkışı verebilmeli, debi ve su hacmi 

bilgilerinin kaydını 12 aylık periyot için hafızaya kaydedebilecek özellikte olacak,ayrıca M-Bus 

üzerinden transfer edilebilecektir.  Elektronik haberleşme ünitesi su geçirmez özelliklere haiz 

olmalı, herhangi bir arıza olması durumunda sayacı yerinden sökmeden müdahale imkanı 

sunmalıdır.  

 M-Bus arayüzü bulunacak, ölçülen değerlerin okunması, ölçüm kayıtlarının çıktılarının 

alınması ve ölçüm ayarlamaları için M-Bus tabanlı yazılım kullanılacak, verilerin okunması ve 

parametreleme işlemi polarite korumalı iki kablo ile herhangi bir özel kablo hattına veya network 

ağına gerek duymadan (paralel) bağlantı yapılacaktır. Enerji veri yönetim yazılımı yardımı ile 

direkt veya uzaktan bağlantı imkanını kullanarak (telefon, Internet veya Intranet) otomatik okuma 

gerçekleştirilecek, yardımcı yazılımların desteği ile okunan değerler grafiksel olarak 

görselleştirilebilecek, okunan değerler SQL veritabanı mimarisinde güvenli olarak 

arşivlenebilecek, manuel veya otomatik veri transferi sağlanabilecek ve limit aşımında otomatik 

olarak alarm verecek özelliklerde olacaktır. M-Bus seviye çeviriciler 25, 60 veya 250 adet sayaç 

için otomatik ve bağımsız  olarak okumasını yapacaktır. Söz konusu sayacın iş yerinde temini, 

montajı ve çalışır halde teslimi. 

 

 

 

 

Elektronik Su Sayacı Teknik Özellikleri : 

 

Tip: Kompakt elektronik su sayacı 

Nominal debi: Tablo-1’de verilen değerlere uygun olmalıdır.  

Ölçüm hassasiyeti: EN1434 Class 2   

Gösterge: Mekanik numaratörlü  gösterge  

Göstergedeki tüketim birimleri: m3 - lt 



 

 

Sayaç dinamiği (Qmin /Qn): 1/100   

Haberleşme ünitesi enerji kaynağı: Lityum pil (cihaza entegre)  

Lityum pil ömrü: en az 10 yıl  

Debi ölçüm ünitesi: EN 1434 Standardına uygun 

Maksimum çalışma basıncı: 10-16 bar 

P: 243Nominal debide basınç kaybı (mbar) 

İletişim arayüzü: M-Bus  

Yazılım: M-Bus tabanlı yazılım  
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