enerji - elektrik - medikal



Gorev: Kritik Eneri

Calisma Prensibi

Bir UBT+'da motor generatér (MG) surekli galigirken
enerji normalde kuplaj sok bobiniyle uygun bir
duruma getirili. D&nen bir izolasyon transformaté
gibi islev gosteren MG setinde dort temel fonksiyon
pulunmaktadir: Normal calismada sebeke, eneriji
yedekleme kaynaklanni sarj eder. Bu yedekleme
kaynaklari, akll veya bir POWERBRIDGE™ kinetik
enerji deposu olabilir. GUvenlilir olmayan gug
kapasitorlerine ihtlyag duymadan, yUke reaktif
gli¢ saglamasi sonucunda UPS giris glic faktort
1’e yakindir. Aslinda guc kapasitorleri UPS'in
tasarmindan tamamen kaldinimistr.

Acil durum modunda gl akisl anlik olarak MG
setinden ters yonde akar ve yedekleme kaynad
ylke aktif glic sadlar. MG seti reaktif glic sadlamaya
devam eder ve ayrica yUk tarafl kesintilerini ortadan
kaldirmak i¢in tek kaynak haline gelerek bypass
intiyacini ortadan kaldirr.

BUtin bu enerji akis yonetimi kuplaj sok bobini
Uzerinden saglanir. Kuplaj sok bobini ¢ikista stabil
gerilim saglarken, giriste gok genis bir giris gerilim
aralidina izin verir.

UNIBLOCK™ Motor Generator
Piller marka her dinamik UPS'in kalbinde, dustk
distorsiyon ve yUksek hata giderme o6zellikli

UNIBLOCK™ senkron motor generatdr bulun-

maktadir. Ozel elektriksel dzelliklere sahip son
derece kompakt cift sargil UNIBLOCK™ makine
icerisinde motor ve generatdr sargilan ortak olan
bir stator ve fircasiz bir rotor bulunur. Elektrikli
celik ve kombine stator sargilannin ¢zel birlesimi,
dUsUk harmonik distorsiyon ve yiksek hata
gderme kapasitesi icin gereken reaktansi saglarken,
sira disi verimlilige sahip bir makine ortaya gikartr.
Harmonikleri azaltmak i¢in bir damper kafesi
monte edilmistir ve basit bir rulman tasarimi ile
yUksek glvenilirik ve bakim kolayldi saglanir. Son
derece uzun dSmMUrU olmasi ve kalite standartlan
icin UNIBLOCK™ makine, Piller fabrikasinda
Uretilmis ve tm testleri yapiimistir. Makine dikey
olarak monte edilerek UPS'In kapladidi alan da
Onemli dlglde azaltimaktadir,

Sistem Giivenilirligi

Piller, guc kapasitort bulundurmayan tasanmi ile
diger UPS'ler de en ¢ok ariza veren bilegeni
ortadan kaldirmaktadrr. Firga, kontak halkasi veya
kompleks rulman kullanmayan uzun 6murld
senkron makine teknolojisi asir yuk ve diger
elektriksel etkilere karsl statik UPS'lere gére gok
daha fazla dayaniklidir. Gug elektronik devreleri
dayanikll yar lletken teknoloji kullanir. Bu teknolojide
dahili paralelleme veya coklu guc kapasitorlerine

ve ayrica UPS'in herhangi bir fonksiyonu icin
bypass islemine gerek yoktur. Sistemin sogutulmasi
icin UNIBLOCK"™ mekinesi kullanimistir. Bu dizayn
le ariza olasiligl yUksek elekirikli sogutma fanlan
kullaniimamistir. Bu faktorlerin hepsi bir araya
gelerek Ustun glvenilirlik seviyesine sahip bir
UPS ortaya gikar.

Enerji Kalitesinin iyile§tirilmesi

UBT+ nominalin %50'sine kadar gerilim dUsUgleri
dahil gok dustk giris gerilimleri icin sebekeden
baglantlyl kesmeden eneriji verir. Sebekenin 30%
gerilim dusumlerinde dahi, kendi Uzerindeki
depolanan enerjlyi kullanmadan yUke istenilen
enerjiyl vermeye devam eder, UNIBLOCK™ UBT+
%100 lineer olmayan yUkler ve %100 adim tipi
yUkler ile de kolaylkla basa ¢ikarken ayni
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zamanda c¢ikisin stabil olmasini saglar. UPS
icerisinde iki yonlU bir filtre islevi goren kuplaj sok
pobini yuk ve kaynak arasindaki bUtin harmonik
gegislerini engellenir.

Kuplaj Sok Bobini ]

Harici
akii

UNIBLOCK Motor Generator

Harici akii desteklemeli UBT+.

Bypass

Kuplaj Sok Bobini

UNIBLOCK Motor Generator

POWERBRIDGE™

UBT+ POWERBRIDGE™ kinetik enerji depolu.




UNIBLOCK™ UBT+ ozellikleri

500kW’dan 2700kW’a kadar
kapasite secenegi

40MW’a kadar paralel baglama
Yiiksek giivenilirlik

Yiiksek verimlilik, enerji deposu
bagliyken %97’ye kadar.

Otomatik yedekli enerji yonetimi
Tasarim esnekligi
Orta ve algak gerilim segenekleri

Akii veya kinetik enerji depolu
yedekleme versiyonlari

Piller POWERBRIDGE™"ile 3 kat daha
uzun kopriileme siiresi

POWERBRIDGE™ ile hizli kinetik enerji
sarj siiresi

Gilg kaybi olmaksizin genis endiiktif ve
kapasitif gii¢ faktorli yik araligi

Yiik tarafindaki kisa devreler icin dogal
hata giderme

1’e yakin giris gui¢ faktorl

%99 girig/¢ikig harmonik yalitimi
Minimum alanda maksimum gii¢
Kolay bakim

UNIBLOCK™

Giic Faktorii Diizeltme (PFC)

GUg faktort dizeltme UBT+'da dogdal bir strectr.
MG ve bobin birlesimi, dlistk gic faktord yUklerini
kompenze eder, bdylece sebeke butin yuk
seviyelerinde 1'e yakin guc faktort gorar. Bu
sayede elekirik tarifesinden olusabilecek cezalarn
dnUne gecilmis olunur, ilave guc faktérl duzeltme
Unitelerine (filtre, kompanzasyon panosu gibi) gerek
kalmaz ve butln jeneratorlerin UPS'le istenildigi
gibi boyutlandiniabilecedi anlamina gelir.

Hata Giderme

UBT* normal transformatdr empedanslarina yak-
lasan son derece dusUk bir reaktansla kisa devre
anzalarini ortadan kaldirmaktadir. Anza giderme
akimi bir sebeke veya hatta bir jeneratdr kaynagd
olmadan UPS tarafindan saglanabilmektedir. Statik
UPS coztimleriyle karsilastindiginda UNIBLOCK™ nin
ariza toleransindaki UstUnlUgunu géstermektedir.

UBTT

Bakim Kolayhgi
UBT+ tasanmi sayesinde agir bakimlan sahada
yapllir ve bakm gereklilikleri cogu alternatif trtin-
den daha azdir. CUnkU glic kapasitort yoktur ve
degistiriimesi gereken elektrikli fan bulunmamak-
tadir. Busayede UBT+ In dmrt 20 yil gegmektedir.

Sistem fani

Rulman yatagi

Firgasiz uyartim

Ortak bir statorde motor
ve generator sargisi

Damper sargili
ortak rotor

Minimum yer kaplayan
dikey makine

Pony motor

Yiiks(iz denge rulman




POWERBRIDGE™ Avantaj ve Faydalari

Akillerle karsilastirildiginda %90’a kadar
yerden tasarruf edilir

Sicaklik araligr: Calisma sicaklik araliginin
genis olmasi sayesinde, iklimlendirmeye
gerek kalmamasini saglar

Bakim calismalari: Rulmanlar otomatik
olarak yaglanir

Calisma Omrii > 20 yil

Givenilirlik: Basit bir elektrikli makine
Giivenlik ve cevre: Unite duragan bir
ortamda caligir ve dzel tagsima
gereklilikleri yoktur.

Enerji: POWERBRIDGE™ UPS uygulamalari
icin diger kinetik enerji depolama
sistemlerinden daha fazla enerji depolama
kapasitesine sahiptir

=ssiz Guvenilirik

POWERBRIDGE™ Sec¢enegi

Piller’in elektrik baglantili kinetik enerji depolama
secenedi, tasanmcilann alan tasarrufu yapmasina
ve Unite basina guc kapasitesini arttirmasina
imkan tanir. Bir POWERBRIDGE™ ile depolanan
enerji seviyeleri bellidir ve gelecekte basa
cikilmasi gereken cevresel atk sorunu yoktur.
POWERBRIDGE™ enerjiyi yaydigi oranda absorbe
eder. Yani POWERBRIDGE™ bir dizel motoru
stabilize edebilir ve dinamik yUk kosullar altindaki
frekans kararlligl, bagka bir kinetik enerji depolama
¢cozUmUyle karsllastinlamayacak kadar lyidir. Dikey
olarak monte edilen bir kinetik enerji deposu ve
manyetik rulman teknolojisine sahip generatérie

POWERBRIDGE™ farkli gtic siniflart ve yUk( des-
tekleme sekilleriyle farkli boyutlarda bulunmaktadir.

100 1,000 10,000
Power kW

POWERBRIDGE™ sebeke destek enerjisi.

POWERBRIDGE", senkron bir generatorin rotor-

uyla ayni milde olan bir kinetik enerji deposunda
enerjiyi depolayarak calisir. Sebeke kesintisi
oldugunda, kinetik enerji deposunda ki enerji
desarj edilir bununla birlikte ddnusturtict

asamasinda generatdrden UNIBLOCK™ motor-
generatdrune sabit bir frekans ve gerilim saglanir.

Yeniden sarj islemleri benzer sekilde ters yonde
caligir. Manyetik kaldirma rulman teknolojisi
kullanilarak verim ¢ok yUksek seviyelere cikarlrken
ana yataklarda harcanan kuvvetler dnemli dizeyde
azaltilir. Bu rulman dmrinu sUrekli galismaya
dayanacak sekilde yillarca uzatrr.

Ust rulman

Firgasiz uyartim

Ana makine

Volan

Alt rulman

PILLER

Power Systems




UNIBLOCK™

UNIBLOCK™ UBT* Su Sogutmali Segcenek
UBT= cihazinda bulunan pervane ile sicak hava
cihaza baglanan basit bir havalandirma kanali ile

disan atilir. Bu sayede dogal bir sogutma kullanilr.

Saha imkanlan izin vermedigi durumlarda tesis
odasl zorlamal sogutmali olabilir veya alternatif
olarak UBT*'In kendi 1sI esanjérd binanin sogutma
suyu beslemesine direk olarak baglanabilir. Bu
konfiglirasyonda her UBT+ Unitesinde UPS'in
ucuna entegre edilen bir Isi esanjor kabini
Uzerinden gegen kapall bir hava sogutma devresi
vardir. Sogutma Unitesi UPS'e kendi sogutmasini
saglarken, UPS klcUk odalarda, zorlu gevre
kosullarinda veya sessiz calismanin gerektigi

Su sogutmanin faydalar:

B Tesis odasinda yiiksek verimlilik

B Zorlu gevre sartlarinda calisma 6zelligi
M Disiik yatinm maliyetleri

B Distk isletim maliyetleri

M Daha kiiciik alan gereksinimi

M Son derece sessiz ¢alisma

UBT+ secenekler

ortamlarda calistinlabilir. Harici zorlamal sogutma
intiyacr olmadan, kompleks tesis odasl hava akis
calismalari ortadan kaldirlabilir, alan tasarrufu
yapllabilir ve bakim islemleri basitlestirilebilir.

Konteynirll UNIBLOCK™ UBT+

Piller UNIBLOCK™ UBT* bir tesis odasina
kurulabilir veya konteynira monte edilerek fabri-
kadan butun halinde tedarik edilebilir. Calismasi
icin gereken butin bilesenler (havalandirma
kanall, elektrik kablolamasi vb) konteynira entegre
edilmistir. Bu sayede Piller UNIBLOCK™ UBT+ In
bina disi kurulumu gerektiginde konteyner iginde
kullanilabilinir,

Konteynirin faydalar:
B Sebekeye baglanir baglanmaz
calismaya hazirdir

B Griltd giderme, havalandirma ve kablo
cekme icin yapisal onlemler gerekmez

B Saha testleri ve devreye alma igin
minimum maliyet

B Kompleks kurulumlar veya tesis odasi
yapisi icin ek bir harcama yoktur

M Tasinabilir sistem olmasi 6zelligi ile
farkli lokasyonlarda kullanim

W istendiginde sistemin sahada
paralellenmesi ile gli¢ artirimi

M Disiik servis ve montaj stireleri




Su sogutmali iinitenin kesidi

A:

Kapali hava devresi, UNIBLOCK™
rotoruna entegre olan fan pervanesi
tarafindan calistirilir

Sogutmali UNIBLOCK™ UBT+ binanin
sogutma suyu devresine baglanir

=ssiz Verimlik

Yiiksek Verimlilik
Herhangi bir UPS kayibinin binadaki elektrik
tUketimine dogrudan etkisi vardir. Fakat bu

kayiplar arttikca sogutma maliyetleri de artar.
Bu yluzden ¢ok dustk kayiplar olan bir UPS,

dogal olarak sogutulabilir ve her kosulda en lyi
isletme ekonomisini saglar. Tam yUkte %97’ ye
kadar verimli ve kismi yUklerde bile gok yuksek
verimlilikte olan UBT+, UPS sektdrinde yeni
standartlar olugturmaktadir.

/

Hava akisi e—— g

Gii¢ Yonetimi Operasyonu

UNIBLOCK™ UBTH ile paralel bir sistemdeki aktif
Unitelerin sayisi yUke uyum saglamak Uzere
otomatik olarak ayarlanabilir. Bu &zellik aktif
edildiginde, calisan Unitelerin sayisiyUk seviyesine
gore otomatik olarak optimize edilir ve gereken
yedeklilik seviyesi sadlanir. Bu su anlama gelir:
YUk seviyeleri hesaplanan kapasitenin altinda
oldugunda, her aktif Unitedeki yUk arttinlarak bir
bUtlin olarak sistemin verimliligi yukseltilebilir. Akill
guc yonetim sistemi sayesinde bUtin Unitelerin
calisma suresi belirli bir dizeye ayarlanarak ayni
Unitelerin uzun sure dusuk yuk durumlarinda
kalmasi dnlenir.
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Ornek:

5 x 500kW (N-+1 yedekli) UPS kapasiteli ve
900kW gercek yiiklii bir 2MW Veri
Merkezinde tasarruflar sunlardir:

M 5 iiniteden 2’si yiik kontrolii tarafindan
durdurulur

I Kalan Gniteler icin UPS yiikii %36’dan
%60’a cikarilir

I Verim %94.6’dan %96.2’ye ¢ikarilir
B Kayiplar yillik 140,000kWh azaltilir
B Yilik 83t CO2 emisyonu dnlenir

UBT+ biitlin konfigiirasyonlarda verimliligi iyilestirir.

©
i

% Galisma verimi

93.5

PARALEL YEDEKLEME
E PARALEL

35 40 45 50 55 60 65

75 80 85 90 95 100

Kurulu kapasitenin calisma yiizdesi

@ UNIBLOCK UBT+

Modern Statik UPS



Her tiirlii konfigiirasyon gerceklestirilir:
Hazir beklemeli (hot-standby) yedekleme

Paralel gii¢ artirimi
Paralel yedekleme
izole yedekleme
izole paralel

Sistem + sistem yedeklemesi
Ortak veya bagimsiz bypass

Bypass

Kuplaj Sok Bobini

SEBEKE

POWERBRIDGE™

UNIBLOCK™ UBT+ KonfigUrasyonlan

UNIBLOCK™ UBT+

UNIBLOCK™ UBT+ badimsiz olarek galistinlabilecek
bir UPS1tr. UBTH, akll veya POWERBRIDGE™
kinetik enerji deposu lle kesintisiz glic sadlar, geriim
dalgalanmelarini stabilize eder, gerilim dustkligu
veya frekans disUslerinde sebekeyi destekler,
guc faktérinu duzeltir ve harmonikleri bastirr,
Arastrmalar cogu tesis beslemesinde 10ms’den
fazla sUren sebeke kesintilerinin hemen hemen
gunluk olarak gerceklestigini ve elektrikli ekip-
manlarin galismasini bozdugunu veya aksattigini
gostermektedir. Tipik bir sebekeye paralel sistemde
butin sebeke kesintilerinin %60'dan fazlasi
100ms'den fazla sUrmekte ve yalnizca %2'si birkag
saniyeden fazla strmektedir. Piller UNIBLOCK™

/

YUK

ALTERNATIF

UNIBLOCK™

Standart ¢ikis konfigiirasyonunda UNIBLOCK™ UBT+.

UBT+'in &zgln tasanmi sebeke yedekleme
secgenegine bakimaksizin kesintilerin gogunlugu
icin yeterli destek kapasitesine sahiptir ve akulu
modellerinde 30 dakikaya kadar butin tesis
kesintisinin kolaylikla yonetilebilmesini saglar.

Jeneratér uyumiu UBT+

Yedekleme kaynagdinin enerjisi tek basina yeterli
olmadiginda, UBT+ mevcut jenerator sistemine
entegre edilerek uzun sureli sebeke destedi
saglanir. Bu sekilde konfiglre edildiginde standby
jeneratorleri, UPS'in stabilizasyon ¢zellidi tarafindan
yUk adimlanndan yalitlir. Jeneratérler fiziksel olarak
UBT+dan uzak olabilir ve istenilirse, UPS'In ¢cikis
veya girisine elektriksel olarak baglanabilir. Ayni

Bypass

Kuplaj Sok Bobini

zamanda jeneratérler, UPS'ten bagimsiz olarak
poyutlandiriabilir.

Bu konfiglrasyonun statik UPS ve jenerator
sistemleri Uzerindeki avantajlar arasinda sunlar
sayllabilir: glivenilirlik, her tdr yUkle basa ¢ikabime
ve gelismis stabilizasyon. UBT+ dinamik UPS'in
stabilizasyon avantaji; cihazin elektriksel Ozellikler
ayni kalarak algak veya orta geriim sistemlerine
kolay uyarlanabilmesidir.

Dizel destekli dinamik UPS sistemleri ile karsilas-
UPS
pagmsiz olarak c¢alisabilir ve kritik olmayan

tnidiginda,  jeneratérler sisteminden

yUklerin jeneratérden beslenmesi saglanabilinir,

/’

POWERBRIDGE™

SEBEKE

(A

DIZEL GENERATOR

ALTERNATIF

YUK

g-====-~-

UNIBLOCK™
DIZEL GENERATOR

Alternatif Gift ¢ikigh busbar Konfigiirasyonlariyla UNIBLOCK™ UBT+.



Avantalll Yenilikler

UBT+ Kojenerasyon

Kojenerasyon tesisleri, hem Uretilen elektrik enerjisini
hem de aciga cikan isly kullanirlar. Bu sistemler
yUksek verimlilige sahiptir fakat son derece zayif
dinamik davraniglan vardir. UBT+, kojenerasyon
tesisi ve sebeke arasinda bir link saglamak icin
kullanilabilir. Béylece UPS glic kalitesi hem sebeke
calismasinda hem de ada modunda sUrdUrClUr,
Kojenerasyon (veya temel Uretim) tesisinden gelen
asin gug, sebekeye glvenli bir sekilde aktanlir
(yerel duzenlemelere gore) ve UBT+ sebeke
kesintisinden ortaya ¢ikan etkileri izole eder.
Kojenerasyon Unitesinin gkmesinin ardindan yuk,
UBT+ sayesinde kesintisiz olarak sebekeye aktarlir,

UNIBLOCK™ UBT+ sistem cikiginda harici
jeneratdrli IP- Bus Sistemi.

izole Paralel (IP) Sistem
Konfigilirasyonunda UBT+

UNIBLOCK™ UBTH, 500kW ila 2700kW arasinda
yUksek kapasitelerde ki guc uygulamalari icin
kullanimaktadir. Orta gerilimli sistemlerde UBT,
tekli ya da ortak kuplaj sok bobinleriyle 40MW'a
kadar paralel baglanabilir. Alcak gerilimde paralel-
leme yaklagik BMW ile sinifidir fakat bunu 20MW'a
clkarmakicin izole paralel teknikler kullanimaktadir.
izole paralel sistem, izole edilmis yedekli ve paralel-
yedekli UPS konfiglrasyonlarinin avantajlanni bir
araya getirmektedir. Yuksek igletimsel verimliligin
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SEBEKE

onemli, alan gereksiniminin az ve sermaye geri
dénUstimUntn dnemli dncelik olmasi gereken data
merkezi uygulamalarnda strekliligi ve kendine

6zgU hata tolerans karakteristiklerini saglamaktadrr.

DeRUPS™ Konfigiirasyonunda UBT+

Piller'in kendine 6zgin DeRUPS™ ¢ozimU ile
dizel jeneratdr, UPS sisteminin girisinde veya
clkisinda  kullanilabilinir. Béylece geleneksel
DRUPS’a alteratif olarak kullanilarak guclli ve
cok fonksiyonlu bir sistem olusturulabilir. Bu
entegrasyon IP sistemleri gibi daha karmasik
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tasanmlarda harici dizel jeneratorlerin kullanimasina,
UPS ve jeneratorin fiziksel olarak ayrilmasina
pagl olarak motor boyutunun secimindeki
dzgUrlige ve bakim sirasinda esneklige kadar
pircok avantaj sagdlar.

Tamamen entegre bir sistem olarak DeRUPS™
konfiglirasyonu verimlilik, bakim ve esnekligi
optimize ederken jeneratér ve UPS Unitesi
arasinda kesintisiz calismay! garanti etmek igin
kinetik enerji deposunda enerjiyi depolamanin
faydalanni kullanr.

DeRUPS™

EN iYi TOPLAM

UNIBLOCK™ UBT+ - —
DIZEL JENERATOR u —
POWERBRIDGE™ ! —
KONFIGURASYON —

:

SAHIP OLMA
MALIYETi

DeRUPS™ ok fonksiyonlu bir sistemdir. Orn.
Moatorun galismasi POWERBRIDGE™den alinan
enerji ile glivence altina alinir.
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Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO

Bir veri merkezi veya genis olgekli endustriyel  Bir UPS icin TCO sermaye masrafi, elekiriksel
tesise sahip olmak ve bunlar isletmek pahall bir  isletme masrafi, rutin bakim, periyodik bakm ve
istir; emlak ve enerji maliyeti nihai tasanmi ve  degdistirme masraflannin toplamidir. Bu aynca bina
tesisin konumunu yUksek oranda etkileyebilir.  alani dahil gereken altyapiya, isletim masraflaring,
Bunailave olarak cevre dostu bir gézUm tasarlama  salt panelleri, transformatorler, kablo, glic faktort
istegi, baski ve sinirlandirmalan daha da arttirr. dizeltme ve sogutma igin sermaye masraflarna
paglidir. Cogu TCO hesaplamalannda hakim olan
Boyle bir tasarimda kritik rol sahibi olan UPS  faktdr sermaye veya bakim masraflar degdil butin
glvenilir olmalidir ve uzun vadede optimize ediimis  sistemin elektriksel igletim masraflandr,
bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) saglamalidir.

Statik Sistem Yedekleme UBT+ Sistem Yedekleme

. Glin 1 Yatinm £ . Elektrik Kayiplarinin Maliyeti £ . Bakim Maliyeti £

Statik ve UBT+ Rotary UPS ¢oziimleri arasinda goreceli (TCO) karsilagtirmasi.

Asagidaki ozellikler sebebiyle
UNIBLOCK™ UBT+ sisteminin TCO
analizi diger coziimlerden oldukgca iyi
sonuclar verir:

I Yiiksek elektriksel verim
B Dogal sogutma ozelligi
I Bakim kolayligi

B Yerden tasarruf

B Uzun 6miirli tasarim

B Dizayn esnekligi
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