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Tecrübemiz ve yetkinliğimiz,
gördüklerinizle sınırlı değil.

PEM Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 2007 yılında başladığı faaliyetlerine enerji konusunda deneyimli 
yönetim kadrosunu da rehber ederek, 2013 yılında Enerji bölümünü ayırarak enerji kalitesi, verimliliği ve 
alternatif enerji kaynakları konularında danışmanlık yapmak, analizler sonucu çözüm üretmek ve ihtiyaç 
konusu ürünleri tasarlamak maksadıyla faaliyet alanını genişletmiştir.

Yurt dışındaki güçlü partnerlerimiz ile müşterilerimize özgü ekonomik çözümler yaratmak temel ilkemizdir.

PEM Enerji müşterileri; üstün özellikte ürün ve hizmet sahibi olmanın dışında güvenilir ve ekonomik hizmet-
te de sahip olurlar.

Şirketimizin devam eden hedefi ise gelişen teknolojiden sürekli faydalanarak, kendi maliyetlerini düşürmek 
ve müşteri çözümlerini sürekli gelişmektedir.



Tecrübemiz ve yetkinliğimiz,
gördüklerinizle sınırlı değil.

Sektörel deneyimi ile gelen taleplere en ekonomik 
ve en güvenilir çözümler sunma ilkesini, sahip 
olduğu geniş ürün gamı ile sağlamaktadır.

Enerji kaynaklarına sahip olma veya yönetme adına 
verilen mücadeleler sınır tanımaz boyuta ulaştığı 
günümüzde, 

Üretim maliyetimizi düşürme,
Üretim kalitemizi artırma,
Faaliyet sürekliliğini sağlamak ana ilkelerimizdir.

Güçlü Yurt dışı partnerlerimiz, Yurt içi satış ve servis 
bayilerimiz ile 7/24 yanındayız.
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Off Grid Inverter
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Solar Panel, Solar Kablo, Solar Akü...

Elektrikli Araba Şarj Sistemleri
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Bakım/İşletme ve Servis
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Solar Paneller

Küçük Ölçekli ve Off Grid uygulamalar için geliştirilmiştir.
Hücre sayısı: 36-60
Solar hücre tipi: Polikristal / Monokristal
25 yıl %80 verim garantisi
A10 yıl ürün garantisi
+5 watt’a kadar pozitif tolerans ile maksimum güç
En zor ortam şartlarında dayanıklı

Küçük Ölçekli ve Ticari uygulamar için geliştirilmiştir.
Hücre sayısı: 60-72
Solar hücre tipi: Polikristal / Monokristal
25 yıl %80 verim garantisi
10 yıl ürün garantisi
+5 watt’a kadar pozitif tolerans ile maksimum güç
En zor ortam şartlarında dayanıklı

Bir çok amaç için kullanılmaktadır;
Estetik açıdan (kış bahçeleri vs.)
Çatı yüzey alanını kaplama,
Güneş ışınlarından korunma,
Bina yüzey alanını kaplama,
Ses izolasyonu yapmak açısından,
Kullanılmayan ölü alanlarda enerji üretmek,

“Uygulama tiplerine göre; YERLİ ve İTHAL Solar Paneller
ile çözümlerimiz HAZIR”

 www.pemenerji.com.tr

Off Grid Solar Paneller

On Grid Solar Paneller

Özel ve Bina Cephe Uygulamaları için Solar Paneller



 www.pemenerji.com.tr

Solar Regülatör

Sistem Gerilimi

Şarj Akımı

Deşarj Akımı

Maks. Solar Panel Giriş Gerilimi

Akü Tipi

Eşitlenme

Yüzer Şarj Gerilimi

Deşarj Kesme

Deşarj Sonu Tekrar Bağlanma

Sabit Şarj Gerilimi

Yenilenme Şarj Voltajı

Düşük Gerilim Koruması

Düşük Gerilim Yenilenmesi

Usb Çıkışı

Öz Tüketim

Çalışma Sıcaklığı

Boyutları Ağırlık

MODEL BSCD-10 BSCD-20 BSCD-30

12/24v Otomatik tanıma

13.7V(varsayılan,ayarlanabilir)

10.7V(varsayılan,ayarlanabilir)

12.6V(varsayılan,ayarlanabilir)

<50V

10A 20A 30A

10A

b01Kuru/b02 JEL/b03 Sıvı/Lityum

20A 30A

14.4V 14.2V

5V/2A

<10mA

35~60ºC

133*70*34mm/154g

14.6V

3.6V*4/*5 4.2V*3/*4

3.4V*4/*5 4.0V*3/*4

2.6V*4/*5 3.1V*3/*4

2.9V*4/*5 3.7V*3/*4

Not: İhtiyaca bağlı olarak, teknik özelliklerde güncelleme yapılabilmektedir.

* Turuncu renklerdeki değerler 24V sistemler için 2 ile 48V sistemler için 4 ile çarpılmalıdır.

* İhtiyaç duyulması durumunda haber vermeksizin teknik değerlerde değişiklik yapılabilinir. 

USB 5V 2A L.C.D PWM
Quick CommissioningEasy Installation High Efficiency Safe & Reliable Perfect Compatibility

PROTECTION

SOC RoHS ISO9001

Anlaşılabilir Geniş Ekran
BSCD 10-30
LCD Ekran
Dahili Endüstriyel Mikroişlemci
Mosfet ile çift yönlü koruma
Basit ve Kolay Kullanım, Tuşlarla Manuel Ayarlama
Otomatik Sistem Voltajı Tanıma ( 12V-24V )
Akıllı PWM Şarj Modu
Otomatik Sıcaklık Kompanzasyonu
Ayarlanabilir Şarj-Deşarj Kontrol Parametreleri
Ayarlanabilir Çalışma Modu (Gece modu) 
Akü Düşük Voltaj Bağlantısı Kesilmesi LVD-LVR
Aşırı Akım Koruması
Akü Ters  bağlantı ve Derin Deşarj Koruması

88.8 V%
AH

voltaj

kapasite MENU

YUKARI

AŞAĞI
/

AÇIK/KAPALI

yük

çıkış
akü

VRLA/JEL/LİTYUM

solar panel

dijital gösterge

şarj
on: dengeleme/hızlı

akım

/

PWM



Sistem Gerilimi

Şarj Akımı

Deşarj Akımı

Maks. Solar Panel Giriş Gerilimi

Düşük Gerilim Koruması

Düşük Gerilim Yenilenmesi

Yüzer Şarj Gerilimi

Hızlı Şarj

Akü Aşırı Gerilim Koruması

Ters Bağlantı Koruması

Aşırı Yük Akım Koruması

Öz Tüketim

Şarj Tipi

Sıcaklık Kompanzasyonu

Çalışma Sıcaklığı

Terminal Ölçeği

Su Geçirmezlik Notu

Büyüklük/Ağırlık

MODEL ESCD 30          ESCD 40          ESCD 60          ESCD 60 Plus
12/24v Otomatik 48V

13.8V(13V~15V); *2 24V;*4 48V13.8V(13V~15V); *2 24V

14.4V; *2 24V 14.4V; *2 24V;*4 48V

16.5V; *2 24V

Var

Var

650g

<12mV

PWM 

-24mV/ºC for 12V; *2 24V

-20ºC-55ºC 28-10AWG

28-10AWG

IP32

168mmX92mmX41,5mm-/320g

-24mV/ºC for 12V; *2 24V;*4 48V

16.5V; *2 24V;*4 48V

<55V <100V

30A 40A

30A 40A

60A

60A

11.0V(9V~12V); *2 24V 11.0V(9V~12V); *2 24V;*4 48V

12.6V(11V~13.5V); *2 24V 12.6V(11V~13.5V); *2 24V;*4 48V

Evet, Her 2 Dakikada bir Tekrar Başlar

USB 5V 2A L.C.D PWM
Quick CommissioningEasy Installation High Efficiency Safe & Reliable Perfect Compatibility

PROTECTION

SOC RoHS ISO9001

ESCD 30 / ESDC 40 ESCD 60 / ESDC 60 Plus

Otomatik Sistem Voltajı Tanıma 12/24
Anlaşılabilir LCD Display ve Çift Buton ile Kolay Kullanım
3 Adımlı PWM Anahtarlama ile Akıllı Yüksek Verim
Zaman Tanımlı Yük Kontrolü
Sokak Aydınlatmaları için
Güvenilir; Aşırı Voltaj Koruma/Kısa Devre Koruma/Aşırı Yük Koruma
Aşırı Şarj Koruma/Aşırı Deşarj Koruma
Sıcaklık Kontrollü Akü Şarjı

Otomatik Sistem Voltajı Tanıma 12/24/48
Anlaşılabilir LCD Display ve Çift Buton ile Kolay Kullanım
3 Adımlı PWM Anahtarlama ile Akıllı Yüksek Verim
Zaman Tanımlı Yük Kontrolü
Sokak Aydınlatmaları için
Güvenilir; Aşırı Voltaj Koruma/Kısa Devre Koruma/Aşırı Yük Koruma
Aşırı Şarj Koruma/Aşırı Deşarj Koruma
Sıcaklık Kontrollü Akü Şarjı

 www.pemenerji.com.tr

GÜNEŞ
AKÜ
YÜK

12V/24V/48V

VºC
AH

AÇIK
KAPALI

Solar Regülatör

PWM PWM

Not: İhtiyaca bağlı olarak, teknik özelliklerde güncelleme yapılabilmektedir.
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Solar Regülatör

USB 5V 2A L.C.D PWM
Quick CommissioningEasy Installation High Efficiency Safe & Reliable Perfect Compatibility

PROTECTION

SOC RoHS ISO9001

EMPPT 20 
EMPPT 30

EMPPT 40
EMPPT 40 Plus

Sigorta/Ayırıcı

Güneş Paneli

Sigorta

Sigorta
Yük

Sigorta

AküAC Çıkış

Patentli Dizayn

Sistem Gerilimi

DC Gerilim Aralığı

Şarj Akımı

Deşarj Akımı

Maks. Solar Panel Giriş Gerilimi

Akü Tipi

Eşitlenme

Soğurma Gerilimi

Yüzer Şarj Gerilimi

Düşük Gerilim Koruması

Düşük Gerilim Yenilenmesi

Öz Tüketim

Yüksek Voltaj yük ayırma

Eşitlenme Şarj Zamanı

Soğurma Şarj Zamanı

Işık Kontrol Gerilimi

Sıcaklık Kompanzasyonu

Şarj Döngüsü Gerilim Düşüşü

Deşarj Döngüsü Gerilim Düşüşü

Lcd Sıcaklık Aralığı

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Su Geçirmezlik Notu

Büyüklük/Ağırlık

MODEL EMPPT 20 EMPPT 30 EMPPT 40 EMPPT 40 Plus

174,5mmX145mmX
50mm-/530g

195mmX160mmX60mm-/840g 215,5mmX174mmX65mm-/1,130kg 204mmX183mmX93,5mm-
/2,54kg0~90% Yoğunlaşma yok

0~90% Yoğunlaşma yok

12/24/36/48V Otomatik

Pozitif Topraklama

8~64V
20A 40A

20A 40A

40A

40A
100V 150V

12/24v Otomatik

9~32V
30A

30A

kullanıcı,Flood,AGM,LiFePO4,Lithium kullanıcı,Flood,AGM,LiFePO4,Lithium; 12V için *1 24 için *2 48V için*4

SLD/KURU:14.6V,GEL/JEL,FLD/SIVI:14.8V 24 için *2 SLD/KURU:14.6V,GEL/JEL,FLD/SIVI:14.8V for 12V;*2 24V;*4 48V

SLD/KURU:14.4V,GEL/JEL:14.2V,FLD/SIVI:14.6V 24 için *2 SLD/KURU:14.4V, GEL/JEL:14.2V,FLD/SIVI:14.6V for 12V;*2 24V;*4 48V

SLD/KURU,GEL/JEL,FLD/SIVI:13.8V 24 için *2 SLD/KURU, GEL/JEL, FLD/SIVI:13.8V for 12V;*2 24V;*4 48V

SLD/KURU,GEL/JEL,FLD/SIVI:10.8V 24 için *2 SLD/KURU,GEL/JEL,FLD/SIVI:10.8V for 12V;*2 24V;*4 48V

SLD/KURU,GEL/JEL,FLD/SIVI:12.6V 24 için *2 SLD/KURU,GEL/JEL,FLD/SIVI:12.6V for 12V;*2 24V;*4 48V

<40mA <30mA/12V;<15mA/24V;<12mA/36V;<10mA/48V

 16V 12V için *1 24 için *2 48V için*4

5V
-4mV/cell/ºC

-20~70ºC
-20~55ºC
-30~80ºC

IP30

<0.2V
<0.16V

2 Saat
2 Saat

Humidity / Nemlilik

Grounding / Topralamak

EMPPT EMPPT20/EMPTT30/EMPTT40/EMPTT40Plus
Maksimum Güç Takip Noktası Teknolojisi ile Yüksek Verim    %99.5
Yüksek Kaliteli Komponent ve Teknolojik Dizayn ile Yüksek Verim    %97
Süper hızlı güç takip noktası ile max enerji çekebilme
Geniş  DC giriş aralığı ile güvenli çalışma
Otomatik çalışma voltajını seçebilme 12/24/36/48 
Dinamik LCD ile çalışma durumunu anlama
Çoklu tuş takımı ile kolay çalışma modu tanımlama
Çoklu akü tipi belirleyebilme, Jel, Kuru, LifePO4
Sıcaklık kontrollü akü şarjı
Güç istatislik durumu
RS485 haberleşme
PC ile haberleşebilme

Not: İhtiyaca bağlı olarak, teknik özelliklerde güncelleme yapılabilmektedir.



Solar Inverter
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UYGULAMA YERLERİ; 
1. Endüstriyel Uygulamalar: Güneş Enerji sistemleri, Güneş enerjili sokak aydınlatma, vs.
2. Araçlarda: Karavanlar, Ambulans, Trafik ışıkları vs. 
3. Ofis uygulamaları: Bilgisayarlar, printer, kamera vb. 
4. Ev elektroniği: Elektrikli fan, Akor aydınlatma, Saç kurutma makinası vb. 
NOT: Çok hassas sistemlerde, Vakumlu temizleme makinalarında, Enerji tasarruflu lambalarda, mikrodalga fırınlarda kullanılması 
tavsiye edilmemektedir.

Modifiye sinüs çıkış dalga şekli
Yumuşak kalkış
Yüksek verimli dönüştürme teknolojisi
Aliminyum gövde ile mükemmel soğutma
USB şarj çıkış portu ile telefon ve laptop şarj debilme
LED gösterge ile kolay algılama 
Akıllı fan kontrolü  ile yüksek verim/düşük ses/uzun fan ömrü   
Korumalar : 
          Aşırı yük koruması 
         Aşırı Sıcaklık koruması
         Aşırı Voltaj Koruması
         Düşük Voltaj Koruması 
         Kısa devre Koruması 
Ters polarite bağlantısı koruması

OBM- 1203
OBM- 1206
OBM- 121K
OBM- 241K
OBM- 121.5K
OBM- 122K
OBM- 242K

Modifiye 
Sinüs

Çıkış Gücü

Maksimum Gücü

DC Gerilim Giriş Aralığı

AC Gerilim Çıkışı (Tek Seçim)

Yüksüz Çalışma Akımı

Çıkış Frekansı

Çıkış Dalga Formu

USB Çıkış Gerilimi-Akımı

Maks. Çıkış Verimi

Düşük Gerilim Koruması

Aşırı Gerilim Koruması

Aşırı Yük Koruması

Aşırı Sıcaklık Koruması

Kısa Devre Koruması

Ekran

DC Ters Bağlantı Koruması

Düşük Gerilim Alarm Aralığı

Düşük Gerilim Koruma Aralığı

Düşük Gerilim Yenlenme Aralığı

Aşırı Gerilim Koruma Aralığı

Aşırı Gerilim Yenilenme Aralığı

Çalışma Sıcaklığı

Soğutma 

Model OBM-1203

10.5v±0.5v 10.5v±0.5v 21v±0.5v 10.5v±0.5v 21v±0.5v

9.5v±0.5v 9.5v±0.5v 9v±0.5v 9.5v±0.5v 19v±0.5v

12v±0.5v 12v±0.5v 23v±0.5v 12v±0.5v 23v±0.5v

OBM-1206 OBM121.5KOBM-121K          OBM-241K OBM-122K          OBM-242K

100V/110V/120V/220V/230V/240V

（50Hz±2Hz） or（ 60Hz±2Hz）
Modifiye Sinus Dalgası

5V 2A(QC3.0 18W a kadar hızlı şarjı destekler)

2sn aralıkla ''Bi'' alarm sesi çıkarır +kırmızı ve yeşil ışıkların dönüşümlü olarak yanıp söner (voltaj değeri düzeldiğinde tekrar başlar)

1sn aralıkla ''BiBİBi'' alarm sesi çıkarır +kırmızı ve yeşil ışık yanıp söner (Sıcaklık değeri düzeldiğinde yeniden başlar)

1sn aralıkla ''BiBi'' alarm sesi çıkarır +kırmızı ve yeşil ışıkların dönüşümlü olarak yanıp söner (voltaj değeri düzeldiğinde tekrar başlar)

Sürekli olarak ''Bi'' Sesi çalar ve kırmızı ışık yanıp söner (Yük gücü değeri düzeldiğinde tekrar başlar); Eğer iki kere yenilendikten sonra kapanırsa,
 tekrardan başlatılması gerekir.

LED veya LCD EkranYok

90%

Var

'-10ºC~50ºC

Fan Soğutmalı (Sıcaklık kontrol)

Sigorta Yanar

300W 600W 1000W 1500W 2000W

600W 1200W 2000W 3000W 4000W

DC12V(9.5V-15.5V) DC12V(9.5V-15.5V)DC24V
(19V-31V)

DC24V
(19V-31V)

≤0.35A ≤0.5A ≤0.5A ≤0.3A ≤0.5A ≤0.6A ≤0.4A

15.5v±0.5v 15.5v±0.5v 31v±0.5v 15.5v±0.5v 31v±0.5v

14v±0.5v 14v±0.5v 28v±0.5v 14v±0.5v 28v±0.5v

OBM

Not: İhtiyaca bağlı olarak, teknik özelliklerde güncelleme yapılabilmektedir.
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Solar Inverter

OBS-1206

600W

1200W

≤0.6A ≤0.6A ≤0.3A ≤0.8A ≤0.9A ≤0.55A ≤0.7A

1000W

2000W

1500W 2000W 3000W

10.5v±0.5v 21v±0.5v 10.5v±0.5v 21v±0.5v

9.5v±0.5v 19v±0.5v 9.5v±0.5v 19v±0.5v

12v±0.5v 23v±0.5v 12v±0.5v 23v±0.5v

15.5v±0.5v 31v±0.5v 15.5v±0.5v 31v±0.5v

14v±0.5v 28v±0.5v 14v±0.5v 28v±0.5v

3000W 4000W 6000W

OBM-121K    OBM-241K OBM-122K    OBM-242KOBM-121.5K OBM-243K

DC12V(9.5V-15.5V)

100V/110V/120V/220V/230V/240V

（50Hz±2Hz） or（ 60Hz±2Hz）

Saf sinus dalgası

5V 2A(QC3.0 18W a kadar hızlı şarjı destekler)

2sn aralıkla ''Bi'' alarm sesi çıkarır +kırmızı ve yeşil ışıkların dönüşümlü olarak yanıp söner (voltaj değeri düzeldiğinde 
tekrar başlar)

Sürekli olarak ''Bi'' Sesi çalar ve kırmızı ışık yanıp söner (Yük gücü değeri düzeldiğinde tekrar başlar); 
Eğer iki kere yenilendikten sonra kapanırsa , tekrardan başlatılması gerekir.

1sn aralıkla ''BiBİBi'' alarm sesi çıkarır +kırmızı ve yeşil ışık yanıp söner (Sıcaklık değeri düzeldiğinde yeniden başlar)

1sn aralıkla ''BiBi'' alarm sesi çıkarır +kırmızı ve yeşil ışıkların dönüşümlü olarak yanıp söner (voltaj değeri düzeldiğinde 
tekrar başlar)

LED veya LCD EkranYok

90% 92%88%

Var

'-10ºC~50ºC

 Fan Soğutmalı (Sıcaklık kontrol)

Not: İhtiyaca bağlı olarak, teknik özelliklerde güncelleme yapılabilmektedir.

Sigorta Yanar

DC12V(9.5V-15.5V)DC24V
(19V-31V) DC24V(19V-31V)

Çıkış Gücü

Model

 Maksimum Gücü

DC Gerilim Giriş Aralığı

AC Gerilim Çıkışı (Tek Seçim)

Yüksüz Çalışma Akımı

Çıkış Frekansı

Çıkış Dalga Formu

Ekran

USB Çıkış Gerilimi-Akımı

Maks. Çıkış Verimi

Düşük Gerilim Koruması

Aşırı Gerilim Koruması

Aşırı Yük Koruması

Aşırı Sıcaklık Koruması

Kısa Devre Koruması

DC Ters Bağlantı Koruması

 Düşük Gerilim Alarm Aralığı

 Düşük Gerilim Koruma Aralığı

Düşük Gerilim Yenlenme Aralığı

Aşırı Gerilim Koruma Aralığı

Aşırı Gerilim Yenilenme Aralığı

Çalışma Sıcaklığı

Soğutma 

ESCD 60 / ESDC 60 Plus Tam sinüs çıkış dalga şekli
Yumuşak kalkış
Yüksek verimli dönüştürme teknolojisi
Aliminyum gövde ile mükemmel soğutma
USB şarj çıkış portu ile telefon ve laptop şarj debilme
LED gösterge ile kolay algılama 
Akıllı fan kontrolü  ile yüksek verim/düşük ses/uzun fan ömrü   
Korumalar : 
          Aşırı yük koruması 
         Aşırı Sıcaklık koruması
         Aşırı Voltaj Koruması
         Düşük Voltaj Koruması 
         Kısa devre Koruması 
Ters polarite bağlantısı koruması

OBS- 1206
OBS- 121K
OBS- 241K
OBS- 121.5K
OBS- 122K
OBS- 242K
OBS- 243K

Tam 
Sinüs

OBS
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���������ile daha fazla aktif güç!

1 KVA= 1 KW
3 KVA= 3 KW
5 KVA= 5 KW

�������

Öncelikli kaynak seçimi:
Güneş, akü, şebeke, jeneratör

Hassas koruma sistemleri:
Aşırı akım koruması
Aşırı voltaj koruması
Akü derinde şarj koruması...

Kullanıcı dostu LCD ekran
Geniş LCD display ve 4 kumanda butonu
ile detaylı sistem analizi yapabilme.

Off Grid

Hassas ve kesintisiz
yükler için ideal ve
ekonomik çözüm.

7/24 servis garantisi ile...

“ “

= 0
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Akıllı Inverter

Tam Sinüs Dalga Çıkışlı Solar Inverter
Seçilebilir Yüksek Güçlü Şarj Akımı 
Geniş DC Giriş Aralığı
Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş gerilim aralığı
Büyük LCD ekranı ve tuş takımı ile ayarlanabilir parametreler
          Güneş, Akü, Şebeke, Jeneratör
Şebeke gerilim veya jeneratör gerilimi ile uyumlu
Şebeke geldiğinde otomatik tekrardan başlatma
Aşırı yük ve kısa devre koruması
En iyi şekilde kullanılan akü performansı için akıllı akü şarj dizaynı
Şebeke yok iken çalışabilme fonksiyonu (aküden start)

13.5 VDC 27 VDC 54 VDC

16 VDC

PWM

50 VDC

600W 1200W 1000W 2400W 4000W

80 VDC 102 VDC 105 VDC 145 VDC

PWM PWMMPPT MPPT

33 VDC 63 VDC

N/A

50A

20A

70A

95 x 240 x 316 100 x 285 x 334

USB/RS232

5% to 95% Bağıl Nem (Yoğuşmasız)

'-10ºC  to 50ºC

-15ºC to 60ºC

100 x 300 x 440 120 x 295 x 468

75A

2 saniyede 1 “Bip”

0.5 saniyede 1 “Bip”

2 dakikada 1 “Bip”

Sürekli sesli “Bip”

65A

50A

25A

40A 50A

60A

110A 140A

80A

N/A N/A30 ~ 80 VDC 60 ~ 115 VDC

Yüzer Şarj Gerilimi

Aşırı Şarj Koruması

SOLAR ŞARJ ALETİ & AC ŞARJ ALETİ

UYARILAR

Solar Şarj Tipi

Maksimum PV Dizi Gücü

Maksimum Solar Şarj Akımı

Maksimum AC Şarj Akımı

Maksimum Şarj Akımı

AC Mod / Akü Mod / Hata

Düşük Batarya

Aşırı Yük

Akü Değişimi

Hata

Çalışma Geriliminde MPP Menzili

Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi

ALARM

FİZİKSEL

ÇALIŞMA ORTAMI

Boyut, D X W X H (mm)

5 6,3 6,5 8,5 13,5Net Ağırlık (kg)

Veri İletişim Ara Yüzü

Nemlilik

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Yeşil led / Yanıp sönen Sarı / Kırmızı Led

abax OBV1000 abax OBV 3000-24 abax OBV 5000-48abax OBVM 3000-24 abax OBVM 5000-48Model

Nominal Güç

GİRİŞ

ÇIKIŞ

AKÜ

1000VA/1000W 3000VA/3000W 5000VA/5000W

230 VACGerilim

170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar için) / 90-280 VAC (Ev Aletleri için)Seçilebilir Gerilim Aralığı

50 Hz/60 Hz (Otomatik Algılama)Frekans Aralığı

230VAC ± 5%Voltaj Toleransı (Akü Modu)

2000VA 6000VA 10000VAPik Gücü
90% ~ 93%Verimlilik (Maksimum)

Kişisel Bilgisayarlar için 10 ms / Ev Aletleri için 20 msTransfer Süresi

Tam Sinüs DalgasıDalga Formu

12 VDC 24 VDC 48 VDCAkü Gerilimi

Not: İhtiyaca bağlı olarak, teknik özelliklerde güncelleme yapılabilmektedir.

INV

AC

CHG

FAULT

PREVIOUS

ESC

ENTER

NEXT

INV

AC

CHG

FAULT

PREVIOUS

ESC

ENTER

NEXT

INV

AC

CHG

FAULT

PREVIOUS

ESC

ENTER

NEXT
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9 Adet PARALELLENEBİLME

ŞEBEKEYE ENERJİ BASMADAN ÇALIŞABİLME

ON GRIDE-OFF GRIDE-HYBRID



 www.pemenerji.com.tr

Solar TRIGEN Inverter

abax TRIGEN 5K

5000W

5000W

500V

120 VDC~430 VDC

1

220/230/240 VAC

184 ~ 264 VAC

21.7A

MODEL

ANMA ÇIKIŞ GÜCÜ

PV GİRİŞ (DC)

Maks. PV Gücü

Maks. PV Dizi Açık Devre Gerilimi

 MPTT Çalışma Aralığı 

MPP Takipçi Sayısı

ŞEBEKELİ ÇALIŞMA

ŞEBEKE ÇIKIŞ (AC)

Çıkış Gerilimi

184 ~ 264 VAC

>0.99

95%

90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC

50 Hz/60 Hz (otomatik algılama)

< 10ms (UPS için)

Şebeke Besleme Gerilimi Aralığı

Şebeke Besleme Frekans Aralığı

Çıkış Akımı

Güç Faktörü

Maksimum Dönüşüm Verimliliği (DC/AC)

ŞEBEKESİZ, HYBRID ÇALIŞMA

ŞEBEKE GİRİŞİ

Kabul Edilebilir Giriş Gerilimi Aralığı

Freakans Aralığı

Transfer Süresi

AC Transfer Rölesinin Değerlendirilmesi

Çıkış Gerilimi

AKÜ MODU ÇIKIŞI (AC)

< 20ms (ev uygulamaları için) / < 50ms (sistem paralel çalışması için )

93%

220/230/240 VAC

Çıkış Dalga Formu

Verimlilik (DC/AC)

AKÜ & ŞARJ

Saf Sinus Dalgası

48 VDCDC Gerilimi

40AMaksimum Şarj Akımı (Şebekeden)

60AMaksimum Şarj Akımı (Panelden)

100A

12

120x295x468

Var

Maksimum Şarj Akımı

Boyut, D XW X H (mm)

Net Ağırlık (kgs)

ARAYÜZ

Paralellenebilirlik

USB or RS232/Dry-Contactİletişim

 0 ~ 90% RH (yoğuşmasız)

-10°C to 50°C

Nemlilik

Çalışma Sıcaklığı

ÇEVRESEL

GENEL

ON GRID-OFF GRID-HYBRID
Tam Sinüs Dalga Çıkışlı Solar Inverter
Geniş PV Voltaj Çalışma aralığı 
Öz Tüketim ve Şebeke ile Paralel çalışabilme özelliği
Programlanabilir Kaynak önceliği: Güneş/Akü/Şebeke/Jeneratör
Kullanıcı inisiyatifi ile şarj akımı ayarlayabilme
9 Adete kadar PARALELENEBİLME
Kullanıcı inisiyatifi  ile çalışma modu seçebilme,
Aküsüz  Çalışabilme
Yüksek Verim
Elektronik Yüksek koruma 

Not: İhtiyaca bağlı olarak, teknik özelliklerde güncelleme yapılabilmektedir.

abax 
TRIGEN 5K 



ON GRID-OFF GRID-HYBRID
6 Adete kadar PARALELENEBİLME
Tam Sinüs Dalga Çıkışlı Solar Inverter
Geniş PV Voltaj Çalışma aralığı 
Şebeke ile Paralel çalışabilme özelliği
Programlanabilir Kaynak önceliği: 
          Güneş/Akü/Şebeke/Jeneratör
Kullanıcı inisiyatifi ile şarj akımı ayarlayabilme
Kullanıcı inisiyatifi  ile çalışma modu seçebilme:
          Öz tüketim çalışma özelliği
Aküsüz  Çalışabilme
Yüksek Verim
Elektronik Yüksek koruma 
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DURUM-1
Yük Öncelikli olarak Güneş Panellerinden beslenir. 
Eğer Güneşten üretilen güç, yükten fazla ise Akülerde şarj edilir.

DURUM-5
Güneş enerjisi mevcut değil ise ve şebeke enerjisi yok ise Yük öncelikli olarak 
Aküden beslenir.

DURUM-2
Yük Öncelikli olarak Güneş Panellerinden beslenir. 
Eğer Güneşten üretilen güç, yükten az ise eksik enerji AKÜLERDEN çekilir.

DURUM-4
Yük yok ise öncelikli olarak Güneş Panellerinden gelen enerji Aküleri şarj eder.
Eğer Enerji fazlası var ise ŞEBEKEYE Enerji basılır.

Solar TRIGEN Inverter

TRIGEN 10K

ÇOKLU ÇALIŞMA MODU

DURUM-6
Yük yok ise veya aküler derin deşarj olmuş ise, Aküler hem 
ŞEBEKEDEN hem de GÜNEŞ ENERJİSİNDEN beslenir.

DURUM-7
İsteğe bağlı olarak GÜNEŞ ENERJİSİ tamamen şebekeye 
enerji basabilir. ON GRID çalışma.

DURUM-8
Acil ve kritik uygulamalar için Şebeke destekli öncelikte akülerde 
hızlı olarak ŞEBEKEDEN şarj edilir.

DURUM-9
Güneş Enerjisinin olmadığı yerlerde UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) 
Özelliğinde çalışma.

DURUM-3
Yük Öncelikli olarak Güneş Panellerinden beslenir.
Eğer Güneşten üretilen güç, yükten az ise ve Akü de boşalmış ise 
eksik enerji ŞEBEKEDEN çekilir.



 www.pemenerji.com.tr

Solar TRIGEN Inverter

abax TRIGEN15K
22500W15000W

MODEL

MAKSİMUM PV GİRİŞ GÜCÜ
15000 W10000 WANMA ÇIKIŞ GÜCÜ

15000 W10000 WMAKSİMUM ŞARJ GÜCÜ
ŞEBEKEYE BAĞLI ÇALIŞMA

ŞEBEKE/YARARLILIK ÇIKIŞI (AC)

VERİMLİLİK

OFF-GRID ÇALIŞMA

ŞEBEKE/YARARLILIK ÇIKIŞI (AC)

AC GİRİŞ

AKÜ MODU ÇIKIŞI (AC)

AKÜ & ŞARJ

GENEL
FİZİKSEL

ARAYÜZ

PV GİRİŞİ (DC)
Maksimum DC Gücü
Düşük DC Gerilimi
Maksimum DC Gerilimi

Başlangıç Gerilimi-İlk Besleme Gerilimi
MPP Gerilim Aralığı
MPP Takipçi Sayısı
Maximum Giriş Akımı

Düşük Çıkış Gerilimi
Çıkış Gerilim Aralığı
Çıkış Frekans Aralığı
Düşük Çıkış Akımı
Güç Faktörü

AC Başlangıç Gerilimi
Otomatik Yeniden Başlatma Gerilimi
Kabul Edilebilir Giriş Voltaj Aralığı
Maksimum AC Giriş Akımı

Düşük Çıkış Gerilimi
Çıkış Frekansı
Çıkış Dalga Formu
Verimlilik (DC to AC)

Düşük Akü Gerilimi
Maksimum Şarj Akımı

Boyut, D X W X H (mm) 
Net Ağırlık (kg)

İletişim Portu

ÇEVRE

Akıllı Yuva

Nemlilik
Çalışma Sıcaklılığı
Yükseklik

*Bu rakamlar VDE-4105 standardına dayanmaktadır. 
Tüm rakamlar, farklı AC voltajı ve ülke gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.
** Ürün özellikleri, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Maksimum Dönüşüm Verimliliği (DC/AC)

PV GİRİŞİ (DC)
Düşük DC Gerilimi
Maksimum DC Gerilimi
Initial Feeding Voltage
MPP Gerilim Aralığı

1000 VDC

320 VDC / 350 VDC

900 VDC

720 VDC

2
2 x 20A 

> 0.99

>96%
>95%

15000W
720 VDC

1000 VDC

350 VDC ~ 900 VDC
400 VDC ~ 900 VDC

2
2 x 20A 

230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P)
184 - 265 VAC aşama başı

47.5 ~ 51.5 Hz or 59.3 ~ 60.5 Hz
14.5 A aşama başı

> 0.99

120 - 140 VAC aşama başı
180 VAC aşama başı

170 - 280 VAC aşama başı
40 A aşama başı

230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P)
50 Hz / 60 Hz (otomatik algılama)

Tam sinüs dalgası
91%

48 VDC

622 x 500 x 167.5
45

RS-232/USB

0 ~ 90% RH (No condensing / Yoğunlaşma yok)
-10 to 55°C

0 ~ 1000 m**

 Opsiyonel SNMP, Modbus, WI-FI and GPRS kart Opsiyonel SNMP, Modbus and AS-400 kart Mevcut

RS-232, USB and Dry contact

62
219 x 650 x 820

Varsayılan 60A, 5A - 200A (Ayarlanabilir)

21.7 A aşama başı
47.5 ~ 51.5 Hz

184 - 264.5 VAC aşama başı

A: 37.65A; B: 18.6A

350 VDC ~ 850 VDC
320 VDC / 350 VDC

900 VDC

22500W

A: 37.65A; B: 18.6A
2

350 VDC ~ 900 VDC 350 VDC ~ 850 VDC

184 - 265 VAC aşama başı
47.5 ~ 51.5 Hz or 59.3 ~ 60.5 Hz

14.5 A aşama başı 21.7 A aşama başı

47.5 ~ 51.5 Hz 
184 - 264.5 VAC aşama başı

Tam yük MPP Gerilim Aralığı
MPP Takipçi Sayısı

Düşük Çıkış Gerilimi
Çıkış Gerilim Aralığı
Çıkış Frekans Aralığı

Düşük Çıkış Akımı
Güç Faktörü

400 VDC ~ 900 VDC 400 VDC ~ 800 VDC

230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P)

abax TRIGEN10K
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KAPSAMLI LCD EKRAN
Dört işlem düğmesi ve 4 uyarı ışığı ile çok kolay anlaşılabilme ve işlem yapabilme. 

LCD göstergede genel durum bilgisi, DC Voltaj ve Güç bilgileri; Çıkış gücü ve Frekans 

değerleri Giriş ve Çıkış Güç bilgileri okunabilmektedir.

SP 1000 - 5000

Hızlı ve Dinamik MPPT
Pump İnverter SP3000T
Dc Voltage: 500 V
Dc Input Current: 0.8 A
Saved Power: 2.44 KWh
Reduced CO2: 1.66 Kg
Output Frequency: 21.6 Hz
Output Power: 395 VA 1.66 Kg

Tüm 3 Fazla Asenkron motorlar ile uyumlu
MPPT konrol algoritma ile ayarlanabilir dinamik VI kontrolü, 
hızlı ve etkili çalışma
Soft Start ve ayarlanabilir frekans özellikli
Dijital Kontrol ile Full otomatik çalışma
Dijital koruma (Kısa devre / Aşırı yük / Aşırı Voltaj / Düşük voltaj / 
Yüksek sıcaklık / Ters Bağlantı / Susuz çalışma vb.)
Akıllı Güç Modülü (IPM) ile yüksek verimlilik %98
IP 65 koruma sınıfı (-10Cº / +50Cº)
Kolay Açma / Kapama Düğmesi
LCD ekran yardımı ile kolay ve anlaşılır menü
GPRS modülü ile uzaktan izleme ve yönetim (OPSİYON)

abax SP1000-SP100KT
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Solar Pompa Inverteri

Solar Panel PompaSolar Inverter

Panel 
Tarafında

MPPT

Tam
Sinüs

AC Çıkış

SP Solar AC inverter Teknik Özellikleri

Model Nomimal
Güç

(KW)

DC Giriş Voltaj
Aralığı
(VDC)

MPPT
Voltage (V)

Nomimal Çıkış
Voltajı
(VAC)

Çıkış
Frekansı

(Hz)

Solar AC Pompa İnverteri

SP1000

SP1000

SP2000

SP2000

SP3000

SP3000

SP4000

S000T

SP6000M

SP6000T

SP8000T

SP11KT

SP15KT

SP18KT

SP22KT

SP30KT

SP37KT

SP45KT

SP55KT

SP75KT

SP100KT

0.75

0.75

 1.5 

1.5 

2.2

 2.2

 3.7

 3.7

 5.5

 5.5

 7.5

11

15

18

22

30

37

45

55

75

100

280-430

450-750

280-430

450-750

280-430

450-750

280-430

450-750

280-430

450-750

450-750

450-750

450-750

450-750

450-750

450-750

450-750

450-750

450-750

450-750

450-750

280-350

480-600

280-350

480-600

280-350

480-600

280-350

480-600

280-350

480-600

480-600

480-600

480-600

480-600

480-600

480-600

480-600

480-600

480-600

480-600

480-600

3PH 220

3PH 380

3PH 220

3PH 380

3PH 220

3PH 380

3PH 220

3PH 380

3PH 220

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

3PH 380

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60

0-50/60
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