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Ameliyathaneler

Premature Bebek Odalari

Aciklamalar

Tibbi izole Giig Sistemleri

Tibbi alanlardaki Grup 2 tip odalarindaki enerji
beslemesi 6zel bir sekilde izoleli olarak saglanmaktadir.
“Tibbi izole Gi¢ Sistemleri” olarak adlandirilan bu
sistemler genel olarak izolasyon transformatori,
izolasyon izleme cihazi, alarm gosterge panelleri gibi
yardimci cihaz sistemlerinden olusur.

Bu sistem sayesinde izolasyon hatasi olustujunda,
koruma ekipmanlarinin agma yapip enerji kesintisine
ugratmamasi beklenir. Tibbi elektriksel ekipmanlarin
islevlerine devam etmesi, hata akimlarinin kritik
olmayan degerlere dusurilmesi ve enerji kesintisinin
onlenmesiyle elektriksel bir sorun yasanmamasi
saglanir.

Bu sistemlerde egder bir izolasyon hatasi olusursa
bu hata izleme cihazlar ile tesbit edilir. Cihazlar,
kendilerine bagh farkli noktalardaki alarm gosterge
panellerine de bu arizay: bildirirler. Bu esnada izole gli¢
trafosu yardimiyla sistem ana besleme sebekesinden
bagimsiz oldugdu icin izolasyon saglanmis olur. Uzak
izleme panelleri hastane igletmesine uygun olarak
teknik servis odasina veya hasta ndbetci personellerinin
oldugu bélumlere koyulabilir.

izolasyon seviyesinin disinda transformatér sicakligi
ve ylk akim bilgisi izlenir. Nominal degerlerin digina
cikildiginda ise alarm verilmesi saglanir.

TS IEC 60364-7-710 standardi dogrultusunda asagidaki
yerlerde izole gli¢ sistemi kullaniimaktadir.

= Ameliyathaneler

< Ameliyata hazirlik odasi, algi odasi, uyanma odasi
< Yogun bakim uniteleri

= Anestezi odalari

= Kalp katerizasyon odalari

= Anjiyografik muayene odalari

< Premeture bebek odalari
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Uluslararasi Tibbi izole Gii¢ Standartlari

Standartlar, hastanelerde ve diger tibbi olarak kullanilan yerlerde elektrik
tesislerinin planlanmasi ve kurulmasi igin gerekli temel bilgileri icerirler.
Birgok ulke izole gli¢ sistemleri uygulamalarinda ulusal ve uluslararasi
standartlara riayet etmektedirler.

Bunlardan bazilari;

Turkiye TS IEC 60364-7-710
Uluslararasi IEC 60364-7-710
Avusturya OVE/ONORM E 8007
Belgika TO013

Brezilya NBR 13543

Cin GB16895/GB50333-2002
Finlandiya SFS 6000

Fransa NFC 15-211

Almanya DIN VDE 0100-710
Macaristan MSZ 2040

irlanda ETCI 10.1

italya CEl 64-4

Hollanda NEN 3134

Norveg 64/747/FDIS

Rusya GOST P 50571
Slovakya STN 33 2140

Guney Afrika SABS 051

Ispanya UNEE 2 0-615-80
ingiltere BS 7671 GN7/HTM2007

Neden Kullanmahyiz?

Personel ve hastalarin elektrik ¢garpilmalarini dnlenmek igin.
» Izolasyon hatalarinin enerii kesintisine sebep olmamasi icin.

» Elektrik sistemindeki hata akiminin kritik olmayan seviyelere
disurilebilmesi igin.

Tibbi alanlar igin glic beslemesinin sirekliliginin saglanabilmesi igin.
Elektriksel hata izlenmesi garanti altina alinabilmesi igin.

> Kagak akimlarin neden oldugu yangin riski ortadan kaldiriimasi igin.
Yiksek maliyetli tibbi cihazlarin elektrik arizalarina karsi korunabilmesi
icin.
Beklenmedik elektrik kesintilerinde yasanabilecek énemli veri
kayiplarini 6nlemek igin.
Enerji Surekliligini saglamak igin.
Ek kacak akimlarin toplanarak kritik degerlere ulasmasini engellemek
icin.

Ameliyatlarin kesintiye ugramasini engellemek igin.
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Prensip Semasi
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Tibbi izole Gii¢ Panolari

Bu panolar Grup2 odalarinin TS I|EC 60364-7-710 standardina
uygunsgekilde kesintisiz beslenebilmesi igin kullanilir. igerisinde genel
olarak izolasyon trafosu, izleme cihazlar, transfer sistemi, salt ekipmanlari,
sogutma ve indikasyon tertibatlari bulunmaktadir.

Transfer IT Giig Panolar

Bu panolar TS IEC 60364-7-710 standartlarinin belirledigi strelerde
transfer islemini gergeklestiren ve yuklerin kesintisiz beslenmesini éngéren
transfer modull iki hattin strekli beslemelerini izleyerek, sebeke nominal
gerilimin %10’un altina dustigiinde ve %15’in Uzerine ¢iktiginda otomatik
olarak transferi gergeklestirir. Boylece besleme kaynadinin arizasindan
ya da besleme kablolarindan olusabilecek herhangi bir enerji kesintisi
olusumu engellenir. Kritik yukler kesintisiz beslenir.

Hata Tespit Sistemli izole Giig Panolar

Hata tespit sistemli, transfer niteli izole glic panolari, Grup 2 odalarinda
herhangi bir izolasyon arizasinin linye bazli tespitini saglarlar. Bu
panolardaki hata tespit sistemi test adimini olusturup tim linyelerden
gegirip dontslerine bakmaktadir. Herhangi bir ariza durumunda bu sistem
ariza akimini bu yolla tespit edip hangi kolda (Linye) sorun oldugunu gok
hizl bir sekilde belirlemektedir. Tespit sonrasi, ariza uzaktaki alarm izleme
panellerine bildirilir.

Mekanik Ozellikler T

Yaklasik 5

I gt |
400 400 | 1750 200 C
500 500 1750 205 i
600 500 1750 207 |
650 500 1480 210 i

Tibbi izole Gli¢ Sistemleri




KTG

enerji - elektrik - medikal

HIG95+ izolasyon izleme Cihazlari

HAKEL ISOLGUARD serisi HIG95+ izolasyon izleme cihazi, tibbi tek faz
IT sebekelerdeki izolasyon seviyesini izlemek amaciyla tasarlanmistir.
Bu izleme cihazlari EN 61010-1, EN 61010-2, EN 50522, EN 61936-1
standartlarina gére maksimum 275V AC besleme gerilimine kadar izleme
yapabilmektedir. Cihazda tibbi izolasyon trafolarinin yiksek sicaklik veya
asirt akim durumlarinin degerlendiriimesini saglayan ve izleme sisteminde
hata sinyali olugturan 8lgcim devreleri vardir.

izolasyon izleme cihazi, élgiilen izolasyon direncinin sayisal degerini
gOsteren bir ekrana sahiptir. Ayrica cihazin parametrelerini ayarlama
ve sinyalizasyon igin kontrol butonlari vardir. Kontrol edilen sebekenin
durumunu géstermek igin ledler bulunmaktadir.

Sebeke durumunun uzaktan izlenebilmesi amaciyla HAKEL drtinlerinden
MDS10T veya MDS-D modiilleri cihaza baglanabilmektedir.

Anahtarlama kontadi bulunan dahili alarm rélesi, izolasyon durumu
hatasinin, ylksek sicaklik ve asiri akim hatalarinin sinyalizasyonu igin
gerekli cihazlarin baglanmasina olanak saglar.

IT sebekesine sadece bir adet izolasyon izleme cihazi baglanabilir.

Izolasyon Izleme Cihazlari

MDS10T
Baglantisi

MDS-D
Baglantisi

Yiik Sicaklik Sensorii

Sinyal Menii I;kranl . Kritik Yiik Akim
A Deger Izolasyon e
Rélesi - ; : Sensorii
Aralig Direnci
TAR Akimi
5kQ+900kQ | 50 + 200 kQ Olgiim
Evet 1x 1P B -
Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Transformatdri
25/5 - 100/5.

PT100 veya PTC Termistor
veya Isi Anahtarlamali, Kontakli Evet Evet Evet
Sicaklik Sensori

Temel Ozellikler

2 AC sebekenin 0 - 275 V gerilim araligindaki izolasyon seviyesini
izleyebilme

> Risol izolasyon direncinin, yliksek sicakligin ve asiri /akimin élgtilen
degerlerini gosterebilme

> Ug farkli sensérden biri ile izolasyon transformatériiniin sicaklik
analizini yapabilme

= Akim transformatéril yardimi ile izolasyon transformatériiniin asiri
akim analizini yapabilme

> Dokunmatik ekranli HAKEL MDS-D uzaktan izleme cihazina

baglanabilme
> HAKEL MDS10T veya MDS-D alarm panellerine baglanabilme

 Izolasyon izleme cihazinin butonlari ile kritik degerleri, histerezis
degerlerini ve diger parametreleri ayarlayabilme

= RS485, izoleli (2,5kVrms)

Not: Anahtarlamali kontakl 1P sinyal rolesi
Izolasyon izleme cihazi igin MDS10T uzaktan izleme modiilii

Kendinden ekranlit MDS-D uzaktan izleme modlii

Yandan Gériiniim Onden Gériiniim

34 mm

'—\‘

72 mm

wuw Gf
wuw 06

64 mm
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HIG95 izolasyon izleme Cihazlan

izolasyon Izleme Cihazlari

[ eosyondrumincegrioncims o (10 oo
Besleme Gerilimi U, 90 - 265 V AC(47+440Hz) ile 90 - 370 V DC
izlenen IT Giig Kaynagi Sistemi Maksimum Isletme Gerilimi U, 275 VAC
Glg Tuketimi P maks. 5 VA
Olguim Gerilimi U, 12V DC
Olgtim Akimi Iy <0,6 mA
Olgtim Devresi Ig Direnci R, 2 MQ
Ekranda Gosterilen Deger Araligi ol 5 kQ to 900 kQ
Olglim Hassasiyeti 5kQ ... 10kQ 2kQ
10 kQ ... 900 kQ +10%
Kritik izolasyon Direnci Seviyesi R 50 kQ to 200 kQ ayarlanabilir
izlenen izolasyon Direnci Histerezis Degeri R 0 to +100% Rerit ayarlanabilir

izolasyon Durum Sinyali Gecikmesi

Tip

birer saniye araliklarla 0 - 60 saniye arasinda ayarlanabilme

izolasyon trafosu sicaklik ve asiri akim degerlendirme modili (TOF

modiil)

Besleme Gerilimi U, 90 - 265 V AC(47+440Hz) ie 90 - 370 V DC
izlenen IT Giig Kaynagi Sisteminin Tipi Tek faz AC
Glg Tuketimi P maks. 4 VA

Olguim transformatéril déniistirme orani(A):
Yik Akimi Taramasi

25/5 40/5 50/5 60/5 80/5 100/5

Ekranda Gosterilen Yk Akimi Araligi Itr 0,25 - 100A (ddnlstirme oraninin tipine bagl)
Kritik Yuk Akimi Degeri [ 1A araliklarla ayarlanabilir akim
Yik Akimi Histerezis Degeri et 0 -20% lcrit
Yiik Akimi Olgiim Hassasiyeti +5%
Izolasyon Transformatérii Is1 Sensérii NC is1 sensorii, PTC termistor veya PT100 sensorl
IsI Sensoru Secimi IMD menude ayarlanabilir
Ekranda Gosterilen izolasyon Transformatérii Sicaklik Araligi A 5-190 ° C (yalmiz PT100 igin)
Kritik izolasyon Transformatorii Sicakhig 9 PT100 icin 70 + 130 ° C de ayarlanabilir, PTC ve NC sensorigin 1.6 kQ
izolasyon Transformatsr Sicakhgi Histerezis Dederi b 0 - 20 % Icrit ayarlanabilir (yalniz PT100 igin)

izolasyon Transformator Sicakligi Olgiim Hassasiyeti

+ 5 % (sensor hatalari harig

Sicaklik veya Akim Hatasi Sinyal Gecikmesi
Cikislar

Anahtarlamali Kontakli Enerjisiz Sinyal Rélesi
Ic Devre Gerilim Dayanimi

Besleme Devresi Gerilim Dayanimi

Birer saniye araliklarla O - 60 saniye ayarlanabilir

250 VAC /1A
3750V,
3750V,

Uzak Sinyalizasyon

Hakel MDS10T(+MPS) bilesik modllt igin baglanti terminalleri

(Maks. 5 x MPS10T moddili ya da maks. 2 x MDS10T+MPS bilesik modull
yapilabilir)

RS485 hatti ve Hakel MDS-D uzaktan izleme moduli

Haberlesme turt

RS485, 9600 bps, even parity

Dagitim ve i¢ devrelerin izolasyon dayanimi 2500 V.,
(Goritvorst
EN 60 529'a uygun koruma derecesi 1P20
Agirlik m 295¢g
Montaj DIN rail 35
Bagli iletken Kesiti s 1 mm2
Calisma Sicakhgi -10°C ~ +60°C
Bagil Nem 28 g H,0 /kg kuru havada
Atmosfer Basinci 86 - 106 kPa

Calisma Pozisyonu

Yatay ve Disey Kullanilabilir

Dis Manyetik ve Elektrik Alan

maks. 400A/m

Test Gerilimi-Asiri Gerilim Sinifi

EN 60 664-1'e uygun

Kirlilik Derecesi

EN 60 664-1'e uygun

Calisma Tipi

Sabit
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izleme Cihazlari ve Alarm Panelleri Prensip Baglanti Semasi

Izolasyon izleme Cihazlari

L L1 System IT.U , = max. 275V AC L1
N §|§ L2 [\ Akim Trafosu L2
| Y.
|
| PE PE
|
| |
| | 5
| |
| |
| | [CNeNeNeNe)
B 5
| | Pe I o
: | g MPS
! l 000 0000
| . [geee99leegveg MDS10T
| L | |g $E-La |65 2222 3
| |
¥ Scan I
PT100 I ON TES S MPS Baglantisi
® B AR [N MR I RS485
DPTC130 | HAKEL ISOLGUARD | HAKEL ISOLGUARD
NC Sensor |
I
| MODUL HIG MODUL TOF
I
| ° °
| S1 S2 S3 sS4
I E3 5 5 E1 éz é& SH B A
2, & o Lo — 7
| T ¥ 3 gUzEzz o
| QOO
L T 1
Giig¢ Kaynagi : i Giig Kaynagi
AC/DC I | 24V DC
L | NC-Baghdegil

izolasyon izleme Cihazlar

Alarm Panelleri
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Tibbi izolasyon Trafolari

Yardimci Cihazlar

Medikal izolasyon transformatérleri son derece hassas yiikleri beslemek

Uzere IEC 61558-2-15 standardina uygun olarak Uretilmistir. Primer ve

sekonder sargilar arasina yerlestirilen statik bir ekran sayesinde sabit

acilar transformatér gekirdeginden izole edilmistir. Dahili PTC termistor
sayesinde sicaklik dlcimu yapilabilmektedir.

Teknik Ozellikler - EN61558-2-15

Gug 10 kVA

Frekans 50 Hz

Giris Gerilimi 230V

Cikis Gerilimi 230V

Ani Giris Akimi 7,39A

Kagak Akim <10 pA

Yikstz Girig Akimi % 2,2

Yuksuz Cikis Gerilimi 238,6 V
Regiilasyon % 4,64
Maksimum Sicaklik Artigl 59,4 °C

Koruma Sinifi IPOO

izolasyon Sinifi F

Havalandirma ANAN
Standartlar EN 61558-2-15
Calisma Sicakhgi -10°C + 50°C
Depolama Sicakligi -15°C/70°C
Elektriksel Degerler

Gug (kVA) 10
Giris-Cikis Gerilimi (V)W 230v/230vW
UK 2,71
Bosta Akim 2,6
Kalkis (ilk yiiklenme) Akimi 10,66
Demir Kayiplar (w) 166
Sarg Kayiplari (w) 342
Sicaklik Artisi (K°) 44

L -

1041 | 200 mm |

320 mm

95

465 mm

| 213 mm
253 mm

280 mm
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OCP Serisi Ameliyathane Kontrol Panelleri

OCP serisi Ameliyathane kontrol paneli, ameliyathanede gerekli olan
uygun g¢alisma kosullarini saglar.

Ameliyathane kontrol panellerinde farkli giris/cikis segenekleri ve iyi
tasarlanmis 6zellikleriyle mekanik otomasyon ve diger zayif adim
otomasyon sistemlerine gerek olmadan ortami kontrol ve kumanda eder.

Genel Ozellikler
< 3 linye genel aydinlatma kontrol{

= Operasyon lambasi kontroli

= Negatoskop kontrolu
= UV lamba kontrolu
< 4 kanall mizik yayin kanal segimi

> Dijital saat ve kronometre

10 kanal tibbi gaz alarm paneli

= Sicaklk, nem gostergesi

= Oda fark basing, hepa filtre kirlilik gostergesi
o Elektrikli 1sitici kontrol

< Hands-free dokunmatik telefon

< Smart care uyari sistemi

< |P 65 sinifi dokunmatik panel korumasi

< Tumuyle mikroiglemci kontrollG
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Hata Tespit Sistemi

IT sistemdeki bir yalitim hatasini akim transformatérti yardimi ile tespit

eden sistemdir. Hata tespit sistemi, test cihazi, kontrol ve gdsterge cihazi,

hata degerlendirme cihazi ve akim transformatériinden olugmaktadir.

Cihazlar arasi bilgi aligverisi iki telli haberlesme kablosu ile saglanir.

Teknik Ozellikler

TS EN 61557-8

Standartlar TS EN 61557-9

TS IEC 60364-7-710
Cikis Guci <10W
Besleme Girisi 16 - 35 VAC
Nominal Gerilim 24 VAC
Frekans 50 /60 Hz.
izolasyon Seviyesi 4 kV
Giris Koruma Class B
Alarm Cikisl 1 Kuru Kontak
Mahfaza Kagak Akim <50 pA
izolasyon Hata Tespit Siiresi < 300 msn.
Calisma Sicakhgi 0°C/50°C
Depolama Sicaklidi -15°C/70°C
Panel Olgileri 254 x 60 x 25,5 mm
Havalandirma Dogal Sogutma
Koruma Sinifi P21
Dahili Direnci 500 - 800 Q
Max. Giris Akimi 1A
Min. Girig Akimi 125 pA
Cevirme Orani 8000 /1

Hata Tespit Sistemleri

Norrmal Pawer Supply

B —— B
A A A A A
faes

P

i 7

W
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MDS10, MDS10T Alarm Panelleri

MDS uzak izleme modill izlenen topraksiz IT gli¢ kaynagdi sisteminin

/”ﬂ\ durumunu HIG izolasyon izleme cihazindan uzak bir yerde kontrol etmek
icin tasarlanmistir.
L : HIG 91/92/95 izolasyon izleme cihazlarina 5 adet MDS10T cihazi
- L . baglamak mumkunddr. HIG95+ ile MDS10T moddilleri arasindaki baglanti
YEsT o6 5 damarli iletkenlerle saglanir. Normal sartlarda MDS10T nin 6n panelinde
miﬂm yesil OPERATION sinyal lambasi yanar. HIG sensériinden gelen ariza
bilgisinde ise MDS10T’ nin kirmizi FAILURE sinyal lambasi yanip sénmeye
" ~. - - baslar ve ayni zamanda alarm sireni aktif edilir. Saglik operatéri veya
o R isyeri sistem yetkili personelSTOP ALARMbutonuna basarak uyariyi
iptal edebilir.
— H
Tibbi izolasyon transformatorinin asiri isinma veya asiri akim hata
—— | P durumunda MDS10T modulinin sari FAULT sinyal lambasi yanip
© E sénmeye baslar ve siren aktif olur. Bu durumda operatériin uyariy! iptal
O O 3 R ! etme secgenegi yoktur, ¢clnku izlenen IT gili¢ sebekesine ait bu élimcdl
uyarinin, yetkili teknik personel tarafindan ¢oztlmesi gerekmektedir.
N ———— Y
80 mm _&mm
. MDS10T !
=513
28|28 5
R v R

Agiklama -m MDS10T | MDS10 Tango | MDS10T Tango

Nominal galisma gerilimi (HIG moduliinden beslenen) 12V DC

Sabit galisma akimi IC 15 mA

HIG91/92/95’e baglanabilen en fazla modil sayisi 5

Calisma sicakhgi -25t0+55°C

Montaj metodu Ankastre

Tasarim Klasik Tango
Ariza gostergesi R Sm*ax R/l R Br}'lakRCm/I,
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MDS10T + MPS Alarm Panelleri

MDS10T uzak sinyalizasyon modilt ya da MDS10T+MPS bilesik
modull, HIG izolasyon izleme cihazinin takip ettigi / izledigi /./“ﬁ.\ (-/—— “__—'—‘“x\
uzak mesafedeki topraksiz IT gsebekenin durumunu kontrol igin
tasarlanmistir.

Bir adet HIG91/92/95 cihazina 5 adet MDS10T modiilii ya da a 6
2 set MDS10T+MPS bilesik modult baglanabilir. HIGH95+ ile Q 3 g
MDS10T+MPS arasindaki baglanti 5 damarli iletken ile saglanir.
Normal sartlarda MDS10T nin 6n panelinde sadece yesil el ¢ G e/
READY / OPERATION sinyal lambasi yanar. HIG izolasyon izleme Hq‘___ : _ E =
cihazindan gelen izolasyon durum arizasi bilgisinde MDS10T nin

kirmizi FAULT sinyal lambasi yanip sénmeye baslar. Dahili siren
ve MPS modultundeki 1sikli sinyal aktif olur. Saglik operatérii STOP

ALARM butonuna basarak uyariyi iptal edebilir. % ﬁ/ﬁ/%
—

Tibbi izolasyon transformatériiniin asiri isinma veya asiri akim O £

3
hata durumunda MDS10T modilinin sart FAILURE sinyal ° A S
lambasi yanip sénmeye baslar. Ayni zamanda dahili siren ve MPS O O

TEST STOP ALARM
moduliindeki 11kl sinyal aktif olur. Saglk operatéri STOP ALARM MDS 10T
butonuna basarak dahili sesli uyartyr ve MPS moddliindeki 1sikh N A — )
uyariy! iptal etme segenegi yoktur. A
153 mm

MDS10T+MPS Alarm Panelleri Teknik Ozellikleri

Nominal g¢alisma gerilimi(HIG moduliinden beslenen) U, 12V DC
Tam yiikle maksimum tiiketim [ 15 mA
HIG91/92/95’e baglanabilir maksimum modul sayisi 5
Calisma sicakhigi -25-+55°C
Montaj metodu ankastre
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Merkezi Alarm Panelleri

MDS-D

ISOLGUARD serisi MDS-D merkezi izleme modili, HAKEL HIG9x
izolasyon izleme cihazi tarafindan izlenen IT sebekenin durumunu
g6steren dokunmatik bir ekrana sahiptir.

izolasyon cihazlari ile iletisim RS485 seri haberlesmesi (izerinden
gerceklesir. MDS-D paneli ayrica kullanici ana sisteme toplanan verileri
aktaran ikinci bir RS485 hatti icerir. Bu hat tzerindeki iletisim protokoli
profibus protokoliinden saglanmistir.

MDS-D tipi merkezi alarm panelleri 6ncelikli olarak HIG9x veya
HIG95+ gibi izolasyon izleme cihazlari tarafindan izlenen topraksiz
IT sebekelerin durumunu siirekli olarak goézlemlemek amaciyla
tasarlanmigtir.

MDS-D Temel Ozellikleri

< HIG9x veya HIG95+ Uniteleri ile birlikte, 24 adete kadar topraksiz IT
glic kaynag sisteminlerine ait es zamanli durumlari (izolasyon direnci,
yuksek sicaklik ve asiri akim) izleyebilme

= Kolay tanimlama igin izolasyon izleme cihazlarinin isimlerini ayirma

> Panel hedef konumuna ve montaj metoduna bagh iki degisik MDS-D
panel secebilme

> Sesli ve gorsel ariza ve hata sinyalizasyonu

= HIG9x izolasyon izleme cihazindan gelen gergek dlgulmus degerleri

gosterebilme

< Dokunmatik ekran kontrolu

= Ingilizce men - farkl dil ekleyebilme

= Ana sistem ile iletisim igin tasarlanmis ikinci RS485 hatt

= Bagl her izolasyon izleme cihazini test edebilme

5 izolasyon izleme cihazlarinin detayli ayarlarini genel bir gérsel olarak
gOsterebilme

> Panel ayarlarina sifre korumali erigim

Ozellikler MDS-D/P MDS-D/C MDS-D/S

Ekran Turd

TFTLCD

Kontrol Metodu

Dokunmatik ekran

Sesli Uyari

Evet - Dahili hoparlor

Besleme Gerilimi

9...36V,

Maksimum Tiketim

2w

Haberlegsme Cikiglari

2 Adet RS485 (Dahili / Harici)

Baglanabilir Cihazlar

Dahili bara HIG9x/485 Diger sistemlerle haberlesme

Maksimum Baglanabilir izolasyon izleme Cihazi 24

Ebatlar( GxYxD mm ) 175x120x35 200x152x44 200x110x60
Panel Konumu Duvar veya pano icine Duvar Usti, pano Ustu Duvar Usti, pano Usti
Montaj Turu Vidali Duvar tipi soketler Duvar tipi soketler
Koruma Sinifi IP40 P40 IP66

Gorsel
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MDS-D Baglantisi

MDS-D cihazinin baglantisi i¢in 18-36 V DC gu¢ kaynagi ve RS485

baglantisi igin kablo gereklidir. Ikinci RS485 baglantisi icin de bagka bir Qa) © ‘ @ :

haberlesme kablosu gereklidir. FE L | | |
® © © .

Gurtltilt ortamlarda ya da elektromanyetik alandan etkilenmemesi icin HACL SoLolaRD

CENTRE ®
FAULT @

haberlesme baglantilarinin FTP kablo ile gerceklestiriimesi tavsiye edilir. - ‘1|2|3|4|5|6|7|8
akimli itini i i [ 9000
FTP kablolar bukimli kablo ciftinin yaninda koruma da icermektedir. Bu TG saer = j
koruma SH klemensine baglanir. Gi¢ kaynagi olarak HAKEL ISOLGUARD ‘5'“:"‘“ D¢ —
s1 s2 s3 MENU Rs435_
24V DC gi¢ kaynagi kullaniimasi tavsiye edilmektedir. s s A |a
B\0)%, _U
1 ¢z B
%)

External busbar R$485

OO0
!

< On

oV

50Hz

ISOLGUARD Sistemin iletisim Seviyeleri
ISOLGUARD sistemin iletisim seviyeleri ikiye ayrilr;

Hakel cihazlari i¢in dahili haberlesme: Topraksiz IT gu¢ kaynagi sistemlerini izlemek igin tasarlanan HAKEL'in bireysel cihazlarindan veri toplamak igin
kullanilir. Bu hat tzerindeki iletisim MDS-D paneli tarafindan kontrol edilir. Bu hattin tizerine fakli cihazlar sabitlemek ya da 6ngérilenin disinda mudehale
etmek yasaktir.

Harici sistem haberlesmesi :MDS-D panelini baska bir sistemle haberlestirmek igin kullanilir. Bu pozisyonda MDS-D paneli slave pozisyonundadir ve
masterdan gelen sorulara cevap verir. Master bir bilgisayar, RS485 veri kaydedici veya RS485 arayiizi ile iletisim kurabilen bir baska kullanici sistemi
olabilir.

Ornek Haberlesme Sistemi Baglantisi

Birbirinden bagimsiz farkh IT sebekeler

Sstem 1 Sstem 2 Sstem 3 Sstem 4 Sstem 5 Sstem 6 Sstem 7

HIG9x/485 HIG9x/485 HIG9x/485 HIG9x/485 HIG9x/485 HIG9x/485 HIG9x/485

Dahl Haberlesme Dahl Haberlesme

MDS-D/C MDS-D/S

Harc Haberlesme

Uzaktan izleme
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