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. Kesintisiz Gu¢ Kaynaklari

KTG, ozel sektdor ve kamuya yonelik UPS projelerinin
yani sira Turkiye'de ilk defa uygulanan ¢ok sayida UPS
¢6zUmlerini de hayata gecirmistir. Bircok 6zel projeye
imza atan ekibimiz Inform, Legrand, Borri ve Piller
markalarinin genis Grln yelpazeleri ile musterinin ve
sisteminihtiyacinaenuygun¢ézimusunmaktadir. Fiyat
performans iliskisini optimum seviyede musterilerine
sunan KTG, musterilerinin kullanim kosullarina, sistem
bilgilerine uygun olmayan UPS'leri “sadece sahip olma
maliyeti” yoninden degerlendirmemekte, teknik olarak
uygun olmayan UPS sistemlerinin satisini yapmamayi
tercih etmektedir.

Onceligi her zaman en iyi ¢ézUmleri tam zamaninda
sunmak olan KTG, satis sonrasi hizmetlerini 365 gtin 24
saat esasina gore yurutmektedir.

Moduler UPS'ler
30-600 kVA

Avantajlari;
Eksiksiz, uygun maliyetli bir ¢6zim
0,9 gug faktértine sahip online ¢ift cevrim modu,
0,8 gu¢ faktorll bir UPS'ye goére %12 daha fazla
aktif gug saglar.
ikili giris, bagimsiz gli¢ kaynaklarini yénetmenize
olanak verir.
1+1 yedekli calisma saglamak igin iki
UPS'nin paralel calistirildigi artirilmis sistem
kullanilabilirligi
GUcU kesmeden kolayca bakim yapmak igin
dahili elle bypass olanagi.
1saatten fazla ¢alisma suresine sahip dahili
akduler.
Cok dilli gosterge.

Co6zim getirdigi alanlar;
Sunucu odalari
Hizmet sektori
Altyapi
Sagdlik hizmetleri sektora
Hafif endUstriyel uygulamalar

Ortaminiza gore uyarlanir;
Kacultalmus alani ve optimize edilmis
kabin boyutu sayesinde yer tasarrufu
saglar.
DusUk gurulta duzeyi.

Uzaktan g6zleme hizmeti
LINK-UPS uzaktan gézleme hizmeti UPS
cihazinizi 7/24 calisan Critical Power uzmanina
baglar.

B Akuler

Niusow W YUASA

VRLA Bakimsiz Kuru Tip Aki
Jel Akii

Deep Cycle Akii

Ni-Cd Ak

Li-ion

Life-PO

0PzS - OPzV

400-1200 kVA

Esnek batarya ¢ézUmleri

Kompakt, hafif ve kurulumu kolaydir
Ozel EBS batarya sarj yénetimiyle daha uzun
batarya 6mruU ve daha iyi performans.

Mono block
UPS'ler

60-400 kVA TKkVA - 60 kVA
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B Piller Akl Yedeklemeli Dinamik KGK (UBT+ with Battery)

Yariiletken malzeme kullanmadan elde edilen dogal sinussinyali, -%50,+%]15
genis giris, gerilim toleransi %5, giris frekans toleransi %97'ye varan
verim, her kosul altinda %99 harmonik bastirma, %3'un altinda giris akim
harmonigi, limitsiz crest faktord, yuksek kisa devre dayanimi (14xIn), giris
gug faktord 0,99, %110 yukte 1 saat, %150 ylUkte 2 dakika ¢alisabilme, %100
galvanik izolasyon, 850 bin saat MTBF suresi, 25 yil calisma 6mrU, dusuk
bakim maliyetleri, disuk isletme maliyetleri, %40 dusuk aki kullanimi,
dogal havalandirma, kapasitif guc faktérinde dahi tam kapasitede cikis
verebilme, BMS ve bir¢cok haberlesme sistemiyle uyumlu, konteyner
kabin ¢6zUm opsiyonu, su sogutmali ¢6zim opsiyonu ve dahasi... Surekli
ve temiz enerji kaynadi dinamik kesintisiz glu¢ kaynaklarinin en énemli
ozelligi sebekeden bagimsiz dogal sinus Ureten essiz senkron makineye sahip olmasidir. UNIBLOCK-T+
with Battery, akl yedekleme yapisina sahip modeldir. OG ve AG sartlarda ¢ézUm kapasitesine sahip olan
bu Urdn, paralelleme yapilmadan single olarak 625kVA-1670kVA arasinda Uretilmektedir. Akl yedeklemeli
Dinamik KGK tercih ettiginizde; kompanzasyon panosu ve klima gibi ihtiyaglar ortadan kalkmis olacaktir.
Tek bir sistem ile cok daha verimli, kaliteli, glvenli ve uzun 6murld bir ¢6zim elde edilmis olacaktir. Magic
Choke adli U¢ bacakli sok bobini sayesinde yUkten sebekeye akim harmonilerin bastirilmasi, sebekeden
ylUke gerilim harmonilerinin izolasyonu ve sebekeyle yonlenen kisa devre akimlarinin sinirlandiriimasini
saglayarak dekupaj saglar. Dinamik yUk sartlarinda, ani peak akimlarinda bile sebekeden bagimsiz
senkron motorda yeni bastan uretilen gerilim KGK cikisinda parazitsiz ve dogal bir sinus elde etmenizi
saglar. Yuk tarafinda olusan kisa devre akimlari, nominal akimin 14 kati kadar elemine edilerek selektif
kritik yUk operasyonunun devami saglanir. Sadece enerji kesintilerinde batarya operasyonu kullaniimasi
ve ¢cok daha dusuk olan AC ripple sayesinde bataryalarin 6mri %40 daha uzundur. UNIBLOCK senkron
makineye entegre endustriyel pervane sayesinde sistem havalandiriimasi dogal olarak saglanir. ilave bir
klima sisteminin kullanilmasina gerek duyulmaz.

B Piller Hibrit Akl Yedeklemeli Dinamik KGK (UBR)

Surekli ve temiz enerji kaynagi dinamik kesintisiz gt¢ kaynaklarinin en énemli 6zelligi sebekeden bagimsiz
dogal sinus Ureten essiz senkron makineye sahip olmasidir. UNIBLOCK-R, akl yedekleme yapisina sahip ve
kendi icerisinde yedeklemeli yaplya modeldir.OG ve AG sartlarda ¢6zim kapasitesine sahip olan bu urin,
paralelleme yapilmadan single olarak 150kVA-1100kVA arasinda Uretilmektedir. UNIBLOCK_R dinamik
hibrit KGK kendi yapisinda 4 ayri hattan yedekleme sagladigindan Tier 3 ve Tier 4 gereksinimlerimizi
karsilamada yardimci olur. Kritik yukleriniz yuksek guvenilirlik sahibi olur. UBR Dinamik KGK tercih ettiginiz
de; kompanzasyon panosu ve klima gibi ihtiyaglar ortadan kalkmis olacaktir. Tek bir sistem ile cok daha
verimli, kaliteli, glvenli ve uzun é6murla bir ¢é6zim elde edilmis olacaktir. Dinamik ylk sartlarinda, ani peak
akimlarinda bile sebekeden bagimsiz senkron motorda yeni bastan uretilen gerilim KGK ¢ikisinda parazitsiz
ve dogdal bir sinus elde etmenizi saglar. YUk tarafinda olusan kisa devre akimlari, nominal akimin 14 kati
kadar elemine edilerek selektif kritik yik operasyonunun devami saglanir. Bagimsiz topraklama sayesinde
ek bir izolasyon trafosuna gerek yoktur. Harmonik filtreler, kapasitérlere gerek duyulmadigindan dusuk
alanda yuksek verim saglar. UNIBLOCK-R dinamik hibrit KGK'lar yluksek deprem standardina sahiptir.
Yatayda 1G, dikeyde 0.5G deprem ivmesine dayanabilecek sekilde dizayn edilmektedir. Sadece enerji
kesintilerinde batarya operasyonu kullanilmasi ve ¢ok daha dislk olan AC ripple sayesinde bataryalarin
omru %40 daha uzundur. UNIBLOCK senkron makineye entegre endUstriyel pervane sayesinde sistem
havalandiriimasi dogal olarak saglanir. ilave bir klima sisteminin kullanilmasina gerek duyulmaz.

B Piller Kinetik Enerji Depolu Statik KGK (CPM)

CPM 300/360 Kritik Gi¢ Moduli, Veri merkezlerinde glic korumasi icin yeni UPS konseptidir. Piller CPM,
UPS teknolojisindeki yeni bir kavramdir. Bu da, veri merkezlerindeki gl¢ korumasinda devrim yaratmaya,
alan tasarrufu saglamaya ve toplam sahip olma maliyetini d6nemli 6lglide azaltmaya yoneliktir. Piller'in
CPM sistemi, veri merkezi sahiplerinin ve operatorlerinin karsilastigi zorluklara yanit olarak tasarlanmisdir.
Kompakt yapisi sayesinde %75'e kadar daha az alan kaplar. Yuksek kullanilabilirlik - 5 farkli modlu glg sistemi
kullanimi mevcuttur. Yuksek 6lgeklenebilirlik - minimum saha hazirligi ile coklu yapilandirma secenekleriile
kullanim kolayligi saglar. En dUsUk servis mUdahalesi seviyesine sahiptir. Kinetik enerji depose kullanarak,
CPM, daha az alan kaplamasi ve isletme maliyetlerinde énemli bir azalma ile sabit gt¢ saglar. CPM ayrica
akl depolama sistemlerinin bakim ihtiyacini ortadan kaldirir. Veri merkezleri icin CPM'in faydalari sunlardir.
Azaltilmis emlak gereksinimleri, yiksek verimlilik, disUk servis midahalesi ve maliyetleri, kullanici dostu
tasarim, bes farkli ¢calisma modu, hizli dagitim, azaltilmis yan varliklar, artan kritik giic yogunlugu, daha
dusuk toplam kayip, garantili GenSet yapisi... Daha dustk bakim maliyetleri ve daha uzun servis émru; veri
merkezi operatdrlerinin geleneksel kursun / asit kimyasal aku sistemleri icin mantiksal bir alternatif olarak
Piller CPM'i dikkate almasinin bircok sebebi arasindadir. Son test sonugclari, geleneksel akult statik KGK
sistemlerine gére CPM'nin verimlilik avantajlarinin genis bir sekilde gésterilmesidir. Buna ek olarak modern
dizel jeneratérler; ideal gtic koruma ve performans kombinasyonunu saglayan kinetik enerji depolu (CPM)
sistemlerine uygundur.
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