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        DiN - Ray Montaj Versiyonu 

KTG1-H 
 
 
 

 
MODELS 
KTG1-H = 11OVAC/DC - 230 - 400 

Vca KTG1-H = 24 - 48 Vacide 

KTG1-H = 12 Vacide 

 

KTG1-H, küçültülmüş boyutlarına rağmen DIN 96x96 

mm serisinin tüm temel özelliklerini korur. DIN 43880 

Standardına uygun, üç modül genişliğinde (modül 

tabanı 17,5 mm) modüler muhafaza içine yerleştirilmiş 

röle serilerinden biridir. 

Geniş ayar aralıkları, CEI 64-8 Standardının gerektirdiği 

şekilde kontak gerilim değerlerinin 50V'un altında 

tutulması için açma akımının seçilmesine olanak tanır. 

Bu aynı zamanda korunacak hatta başka toprak kaçağı 

röleleri ve/veya kaçak akım röleleri olduğunda doğru 

bir seçicilik anlayışıyla uygun bir kararlı bir şekilde 

çalışır. 

Mevcut rölelerin öne çıkan bir diğer özelliği ise, 

Toroidal-KTG1-H devresinin kalıcı kontrolüdür. 

Herhangi bir Kesintide, korumanın anında devreye 

girerek çalışmasını sağlar. Bu, normalde test butonu ile 

yapılan periyodik kontrolü beklemeden anomalinin 

tespit edilmesini sağlar. 

Giriş devrelerinde filtreler bulunan cihaz, VDE 0664 ve 

proje IEC23 standartlarının gerekliliklerine uygun 

olarak, dc bileşenlere sahip darbe akımları gibi, pratik 

olarak harici bozulmalara karşı dayanıklıdır. KTG1-H, 

mikro anahtarla seçilebilen otomatik veya manuel 

resetleme ve sızdırmaz şeffaf ön kapağıyla ayarları 

koruma olanağına sahiptir. 

Bu röle ile aynı zamanda uzaktan test etme imkanı da  

sağlanmaktadır.CT-1Toroidal 

Transformatörlerimizden herhangi birine de 

bağlanabilir.

 
 

             1) Akım açma ayar potansiyometresi 
             2)Açma süresi ayar potansiyometresi 
             3) Programlama için mikro anahtarlar: 
              a-  1. pozisyonda otomatik reset, 
        0 konumunda manuel sıfırlama 
              b- Çarpma sabitinin seçimi 
   Açma süresi, konum 1'de K=10 
   O konumunda K=1 
           c,d-  Açma akımının çarpan sabitinin seçimi: 
           c, d konumunda 0 K=0.1 ile 
           c 1 konumunda, d 0 konumunda K=1 
            c, d konumunda 1 K=10 
         4) Test için düğmeye basın 
         5) Manuel sıfırlama için basmalı düğme 
         6)Yardımcı için yeşil LED sinyali, Besleme varlığı 
         7) Rölenin tetiklenmesi için sinyal res LED'i   3. harmonik filtre 

Harmonik Filtreli Toprak Kaçak Akım Rölesi  
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KTG1-H 
 

 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
 

Yardımcı Besleme Gerilimi 12Vacldc 24+48 Vacide 11O Vacide 230 - 400 Vac ± 20% 

Frekans 50-60Hz 

Maksimum Tüketim 3VA 

Akım açma ayar aralığı ltıN 0,025+0,25A K=0,1 - 0,25+2,5A K=1 - 2,5+25A K=1O 25+250A* 

Açma zamanı ayarlama aralığı t 0,02 + 0,5 sec. K=1 - 0,2 + 5 sec. K=10 

Çıkış: 1 değüiştirilebilir kontak 5A 250V 

Çalışma Sıcaklığı -10 + 60°c 

Saklama gerilimi -20 + 80°C 

Bağıl nem <90% 

İzolasyon testi 2,5 kV 60 seg. 

tandards 
CEI 41-1/IEC 255NDE 0664/IEC 755/CEI 64.8/ EN 61008-1(1999-11)/EN 62020 (1999-09) / 

EN 61543 (1996-09) /EN61326-1(1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) 

Bağlantı şekli Screw terminals for cross section wires 2,5 mm2 

DiN 50022 Göre montaj şekli Snap on DiN rail 35 mm 

DiN 40050 Göre koruma derecesi lp20 

* Harici çarpan aralığı 
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KTG1-HD 
CT/CTA serisi harici trafo ile ölçüm ve sinyalizasyon için ultra bağışıklı 
toprak kaçağı sistemi

                   
 

               
 

Tanımlamalar 

CT-1/CTA-1 serisinin harici trafolarına bağlı elektronik toprak kaçağı koruma rölesi. Yüksek 

frekanslı akım filtreleme ve yüksek bağışıklığa sahip ultra bağışıklı tip röle. Üçüncü harmonik 

filtrelemeli A Tipi röle (ayarlanabilir). Gerçek kök ortalama kare (TRMS) ölçüsü. Her dört röle 

için arıza emniyeti işlevi. Tetiklenen artık akımı günlüğe kaydedin. 

- Kompakt boyut: 3 modül 

- Ekranda verilerin görüntülenmesi 

- İki bağımsız programlanabilir çıkış (ana ve ön alarm) 

Uygulamalar 

CT-1/CTA-1 trafolarıyla ilişkili KTG1-HD röleleri, akıllı toprak kaçağı 

koruması sunar. Tasarım özellikleri, maksimum güvenlik ve elektriksel 

hizmet sürekliliğini garanti ederek istenmeyen açmaları önler. Anlık kaçak 

değerinin ön alarm göstergeleri ile birlikte ekranda görüntülenmesi, 

korunacak hatların durumu hakkında bilgi edinilmesini ve yeterli önleyici 

bakımın yapılmasını mümkün kılar.Ek olarak, KTG1-HD 485 versiyonu, 

Modbus RTU protokolü ile RS-485 iletişimine sahiptir, gerçek zamanlı 

olarak merkezi denetim sunar ve gelecekteki analizler için geçmiş verilerin 

kaydını tutar. 

Teknik Özellikleri  
 

Koruma  Açma Tipi A 

  Ölçüm Gerçek kara ortalamalarının karekökü 

(TRMS) 

  Açma ser-değeri (I∆) 0,03...30A 

  Önalarm set-değeri 50…90% 

  Açma süresi (t) 0,02…10s 

  Toprak kaçağı trafosu Haricisi, CT-1/CTA-1 serisi 

  Test and reset Uzaktan veya yakından T & R 

  LED göstergeler Güç kaynağı gerilimi sızıntı 

tespit açma ön alarmı 

  Gösterge Açma akımı (açıldığında kırmızı ekran) 

Ön alarm (sarı ekran) Anlık kaçak 

seviyesi Parametre programlama harici 

aktarım bağlantısı kesildi göstergesi 

Elektriksel Özellikleri  Yardımcı Gerilim 230 VAC (± 20%) 50 / 60 Hz 

  Çıkış kontakları 230 VAC / 5 A 

  İşletme Sıcaklığı -10 ... +60 ºC 

Mekaniksel Özellikleri  Aksesuar DIN rail (IEC 60715) 

  Boyutlar 3 modules 

  Ağıtlık 200g 

  Koruma Derecesi Front: IP40, IP20 on back panel 

Sertifikalar  CE  

Standardlar EN 61010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC/TR 60755 

  EN 60947-2 Annex  
 

CT-1/CTA-1 ile uyumlu toprak kaçağı 

transformatörleri 
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KTG1-HD 
 

Ölçüm için ultra bağışıklı toprak kaçağı sistemi ve CT/CTA serisinin 
harici trafosu ile sinyalizasyon

 

 Görsel göstergeli operatörler ve alarmlar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

        

             Bağlantılar  
 
 

tel:+902244517284
http://www.ktgenerji.com/


 

KTG ENERJİ ELEKTRİK MEDİKAL SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. 
Odunluk Mah. Liman Cad.  Kızılay Plaza No:17 Ofis:41 Nilüfer / BURSA 

+90 224 451 7284  www.ktgenerji.com 

 

KTG4-H 
 

CT-1 toprak kaçağı trafoları 
ile uyumlu 

 
Ölçüm için çok noktalı toprak kaçağı sistemi ve CT-1 serisinin harici 
trafosu ile sinyalizasyon 
Tanım 

4 toprak kaçağı koruma şebekesine eşdeğer birim. 4 bağımsız programlanabilir röleye sahiptir. 

CT-1 serisinin harici toroidal transformatörlerini bağlamak için dört giriş. Üçüncü harmonik 

filtrelemeli A Tipi röle (ayarlanabilir). Gerçek kök ortalama kare (TRMS) ölçüsü. Her dört röle için 

arıza emniyeti işlevi. Tetiklenen artık akımı günlüğe kaydedin. 

Kompakt boyut: 3 modül 

- 4 bağımsız programlanabilir çıkışa sahiptir 
Uygulamalar 

CT-1 trafolarıyla ilişkili KTG4-H çok noktalı toprak kaçağı sistemi, akıllı toprak 

kaçağı koruması sunar. Tasarım özellikleri, maksimum güvenlik ve elektrik servis 

sürekliliğini garanti ederek istenmeyen açmaları önler. Anlık kaçak değerinin ön 

alarm göstergeleri ile birlikte ekranda görüntülenmesi, korunacak hatların durumu 

hakkında bilgi edinilmesini ve yeterli önleyici bakımın yapılmasını mümkün kılar. 

Ek olarak, KTG4-H 485 sürümü, Modbus RTU protokolü ile RS-485 iletişimine 

sahiptir,   gerçek zamanlı olarak merkezi denetim sunar ve gelecekteki analizler için 

geçmiş verilerin kaydını tutar.

 

 Teknik Özellikleri  
Standardlar EN 61010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC/TR 60755 

  EN 60947-2 Annex M 

Koruma  Koruma eleman sayısı 4 Bağımsız hat 

  Açma tipi A 

  Ölmüm Gerçek kara ortalamalarının karekökü 

(TRMS) 

  Açma set değeri (I∆) 0,03...30A 

  Ön alarm set-değeri 50…90% 

  Açma süresi (t) 0,02…10s 

  Toprak kaçağı trafosu Harici, CT-1 serisi 

  Test and reset Uzaktan veya yakından T & R 

  LED Gösgeleri Güç kaynağı gerilimi sızıntı tespit açma 

ön alarmı 

  Gösterge Açma akımı (açıldığında kırmızı ekran) 

Ön alarm (sarı ekran) Anlık kaçak seviyesi 

Parametre programlama harici aktarım 

bağlantısı kesildi göstergesi 

Elektriksel Özellikleri  Yardımcı gerilim 230 VAC (± 20%) 50 / 60 Hz 

  Çıkış kontakları 230 VAC / 5 A 

  İşletme sıcaklığı -10 ... +60 ºC 

Mekanik özellikleri  Aksesuarlar DIN rail (IEC 60715) 

  Boyutlar 3 modules 

  Ağırlık 200g 

  Koruma sınıfı Front: IP40, IP20 on back panel 

 Certifications   CE  

 
 

tel:+902244517284
http://www.ktgenerji.com/


 

KTG ENERJİ ELEKTRİK MEDİKAL SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. 
Odunluk Mah. Liman Cad.  Kızılay Plaza No:17 Ofis:41 Nilüfer / BURSA 

+90 224 451 7284  www.ktgenerji.com 

KTG4-H 
 

CT-1 serisi harici trafo ile ölçüm ve sinyalizasyon için çok noktalı 
toprak kaçağı sistemi

 

               Görsel göstergeli operatörler ve alarmlar 
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