
 
 



INDUCTIVE(L) AND CAPACITIVE(C) 
LOAD BANK 
Both inductive and capacitive load bank up to 
500kVAr power in a single panel 
31µs dynamic response time 
• Both inductive and capacitive balancing with 

100% capacity 
Suitable for 3 phase 400V Systems 
Filtering up to 13th harmonic 
• Suitable for 3 and 4 conductor connection 
• Keeping power factor above 0.99 
Fast compensation and harmonic filtration 
Easy power increase cause of its modular design 
• Ability to load balance 
 
 

 
ADMİNİSTRATİON  AREAS 
• It can be used for testing purposes in all units as 

a capacitive and inductive load bank. 
• Generator Manufacturers and Services, UPS 

Manufacturers and Services 
• Artificial  Loads for Generators, Power and 

Thermal Simulation of Data Centers 
• Alternator Tests of Military Vehicles, Battery 

Discharge Tests 
• Inverter Performance Tests, Manufacturing of 

Electric Vehicle Charging Stations 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDÜKTİF(L) VE KAPASİTİF(C) 
YÜK BANKASI  
 
• Tek bir pano içerisinde 500kVAr güce 

kadar hem endüktif hem kapasitif yük 
bankası   

• 31µs dinamik tepki süresi  
• %100 kapasite ile hem endüktif hem ka-

pasitif yük bankası  
• 3 faz 400V sistemler için uygun  
• 13.Harmoniğe kadar filtreleme  
• 3 iletkenli ve 4 iletkenli bağlantıya uy-

gunluk  
• Güç faktörünü 0.99’un üstünde tutma  
• Hızlı telafi ve harmonik filtrasyon  
• Modüler tasarım sayesinde kolay güç ar-

tışı  
• Yük dengeleme yapabilme  
 
UYGULAMA ALANLARI  
• Kapasitif ve endüktif yük bankası olarak 

test amaçlı tüm birimlerde kullanılabilir.   
• Generatör Üreticileri ve Hizmetleri, UPS 

Üreticileri ve Hizmetleri 
• Generatörler için Yapay Yükler, Veri 

Merkezlerinin Güç ve Termal Simülas-
yonu 

• Askeri Araçların Alternatör Testleri, Pil 
Deşarj Testleri 

• İnvertör Performans Testleri, Elektrikli 
Araç Şarj İstasyonlarının İmalatı  
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ENDÜKTİF(L) VE KAPASİTİF(C) YÜK BANKASI  
TEKNİK ÖZELLİKLERİ   /   

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF INDUCTIVE(L) AND CAPACITIVE(C) 
LOAD BANK 

 
 
   

Bağlantı   / Connection 3P3W, 3P4W  

Reaktif güç değeri / Reactive power value 100kVAR  

Akım  /  Current  150A  

Gerilim  / Voltage 3P3W: 200V ~ 480V  

Topoloji / Topology Üç Seviyeli IGBT tabanlı NPC / Three Level IGBT 
based NPC 

Frekans / Frequency 50/60Hz ± 3 Hz  

Anahtarlama frekansı / Switching frequency 16 kHz  

Tepkime süresi / Reaction time 31µs  

Güç faktörü kontrolü  / Power factor control 0 ~ 100% Endüktif ve Kapasitif  / 0 ~ 100% Inductive 
and Capacitive 

Yük dengeleme / Load balancing Sürekli yük altında %100 kapasite  / 100% capacity 
under continuous load 

Mekanik boyutlar /  Mechanical dimensions 
GxYxD / WxHxD 

Duvar tipi modül / Wall mounted module—508 x 283 
x 688 mm  
Kaset tipi modül /  Cassette type module — 544 x 678 
x 283 mm  

Akım Trafosu / Current Transformer Class 1 veya daha iyi olmalıdır.  / Must be Class 1 or 
better. 
Primer: 100A ~ 2500A Sekonder: 1A ~ 5A  

Tipi kayıplar / Losses < %3  

Ortam sıcaklığı / Environment temperature  -10 ~ +45 °C  

Gürültü seviyesi /  Noise level <64 dB  

IP sınıfı / IP class IP20  

Bağıl nem /  Relative humidity % 95  

Standartlar / Standarts EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,   
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 
61000-4-3, 
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 
61000-4-8, 
EN 61000-4-11 

Sertifikasyon / Certification CE - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001  

HMI ekran / HMI display  Dokunmatik 7”  / touch screen 7” 

Haberleşme  /  Communication Modbus TCP IP, R5485, uzaktan görüntüleme  /  
Modbus TCP IP, R5485, remote viewing 

HMI dil desteği / HMI language support Türkçe, İngilizce, Almanca, Lehçe, Rusça, 
İspanyolca / Turkish, english, german, polish, russian, 
spanish 
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