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Enerji Kalitesi

KTG Duvar Tipi Aktif Harmonik Filtreler, harmonikli ytklerin yogunlukta oldugu, harmonik
seviyesinin dinamik olarak degistigi, dusuk gl faktor, ylik dengesizligi, yiksek notr akimi
ve monofaze harmonikli yiklerin dengesiz dagildigi endustriyel ve ticari tesisler icin
eksiksiz bir ¢ozim sunar. Modiler tasarimlari sayesinde akim kapasitesi kolaylikla
artirilabilir. AHF'lerin yetenekleri sadece reaktif glic kompanzasyonu ile sinirli degildir.
AHF’ler, yik dengeleme ve 51. harmonige kadar harmonik filtreleme 6zelliklerine sahiptir

OZELLIKLER

» Tek bir pano igerisinde 600A giice kadar ~ * Modliler yapisi sayesinde kolaylikla kapasite
filtreleme kapasitesi artinmina gidilebilmektedir..

» 31,25 ps dinamik tepki sUresi » Modiiller hem pano ici rack tipi, hem de duvar tipi

y - e olarak Uretilmektedir.
» Guig faktortini 0.99'un lizerinde tutma

* Filtrelenecek olan her

- 3 iletkenli ve 4 iletkenli baglantiya bir
uygunluk harmonik frekansi ayrica secilebilmektedir.
* YUk dengeleme yapabilme » N&tr hattinin akimini yok eder.
* 51. harmoni?e kadar aktif harmonik
filtre ozelligi
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Enerji Kalitesi

TEKNIK OZELLIKLER

Baglant / Connection

IPIW, IP4W

Akim / Current

150A

Gernlim / Voltage

IPIW: 200V ~ 480V
IP4W: 200V ~ 415V

Topolon / Topology

Ug Seviyeli IGBT tabanli NPC / Three Level IGBT
based NPC

Frekans / Frequency 50/60H=z + 3 He
Anahtarlama frekans: / Switching frequency |16 kHz
Tepkime siiresi / Reaction ime Ips

Harmomnik filtreleme / Harmonic filtering

51. harmonige kadar tiim harmonikler ayn ayn secile-
bilir. / All harmonics up to the 51st harmonic can be
selected mndividually.

Giig faktéri kontroli / Power factor control

0 ~ 100% Endiiktif ve Kapasitif /0 ~ 100% Inductive
and Capacitive

Yiik dengeleme / Load balancing

Siirekli yiik albnda %100 kapasite / 100% capacity
under continuous load

Mekanik boyutlar / Mechanical dimensions
GxDxY / WxDxH

544 x 678 x283 mm

Akim Trafosu / Current Transformer

Class | veya daha 1yi olmahdir. / Must be Class 1 or
better.
Primer: 100A ~ 2500A Sckonder: 1A ~ 5A

Tipi kayplar / Losses < %a3

Ortam sicakhif / Environment temperature |10 ~ +45 *C
Giiriiltil seviyes: / MNoise level =fd dB

[P simifi / IP class P20

Bagil nem / Relative humidity Y 95

Standartlar / Standarts

EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 6 100:0-64,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 6100042,
ENG1000-43,

EN 61000-44, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
ENGIO00-48.EN 61000-4-11

Sertifikasyon / Certification

CE- IS0 9001- IS0 14001- 1SO 45001

HMI ckran / HMI display

Dokunmatik 77 / touch screen 7

Haberlesme / Communication

Modbus TCP [P, R5485, uzaktan goriintilleme /
Modbus TCP [P, R5485, remote viewing

HMI dil destegi / HMI language support

Tiirkge, Ingilizee, Almanca, Lehge, Rusca,
Ispanyolca / Turkish, english, german, polish, russian,
spanish
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