
 
 



WALL TYPE HYBRID COMPENSATION MODULE 

Hybrid Compensation Module is a reactive power
compensation device that can perform fast compensation
and harmonic control in distribution systems. HCM is a
new generation device that has sensitive, bi-directional,
fast reactive power balancing ability, eliminates the risk of
resonance and can perform harmonic improvement.
Compared to traditional reactive power compensation
devices, it provides advantages with its high reliability,
large compensation capacity, easy installation, simple
structure and affordable cost.

 TECNICAL SPECIFICATION 
• It has a power capacity of up to 400kVAr in a single panel. 
• 31.25µs dynamic response time 
• Both inductive and capacitive balancing with 100%
capacity 
• Keeping power factor above 0.99 
• Suitable for 3 and 4 conductor connection 
• Ability to load balance
• Active harmonic filter feature up to the 13th harmonic 
• The product has two different versions: panelmounted
and wall-mounted. 

DUVAR TİPİ HİBRİT KOMPANZASYON MODÜLÜ 

AREAS OF USE

OFFİCE BUİLDİNGS AND SHOPPİNG MALLS •
INDUSTRİAL PRODUCTİON FACİLİTİES • INDUCTİON
FURNACE
 • UPS SYSTEMS • DATA CENTERS 
• HOSPİTALS • TEXTİLE FACTORİES

Hibrit Kompanzasyon Modülü dağıtım sistemlerinde
hızlı kompanzasyon ve harmonik kontrolü yapabilen
bir reaktif güç kompanzasyon cihazıdır. HKM hassas,
çift yönlü, hızlı reaktif güç dengeleme kabiliyetine
sahip, rezonans riskini ortadan kaldıran, harmonik
iyileştirme yapabilen yeni nesil bir cihazdır. Geleneksel
reaktif güç kompanzasyon cihazları ile
karşılaştırıldığında yüksek güvenilirliği, geniş
kompanzasyon kapasitesi, kolay kurulumu, basit yapısı
ve uygun maliyeti ile avantaj sağlar.

 TEKNİK ÖZELLİKLER 
• 35-50-100kVAr güce kadar kapasitesi bulunmaktadır.
 • 31.25µs dinamik tepki süresi 
• %100 kapasite ile hem endüktif hem kapasitif
dengeleme 
• Güç faktörünü 0.99’un üzerinde tutma
 • 3 iletkenli ve 4 iletkenli bağlantıya uygunluk • Yük
dengeleme yapabilme 
• 13. harmoniğe kadar aktif harmonik filtre özelliği
 • Ürün hem panoya montaj hem de duvar tipi olarak iki
farklı şekilde bulunmaktadır. 

KULLANIM ALANLARI

OFİS BİNALARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ •
ENDÜSTRİYEL ÜRETİM TESİSLERİ •
ENDÜKSİYON OCAKLARI
 • UPS SİSTEMLERİ • VERİ MERKEZLERİ 
• HASTANELER • TEKSTİL FABRİKALARI

Enerji Kalitesi



PANEL TYPE HYBRID COMPENSATION MODULE 

Hybrid Compensation Module is a reactive power compensation
device that can perform fast compensation and harmonic
control in distribution systems. HCM is a new generation device
that has sensitive, bi-directional, fast reactive power balancing
ability, eliminates the risk of resonance and can perform
harmonic improvement. Compared to traditional reactive power
compensation devices, it provides advantages with its high
reliability, large compensation capacity, easy installation, simple
structure and affordable cost.

 TECNICAL SPECIFICATION 
• It has a power capacity of up to 400kVAr in a single panel. 
• 31.25µs dynamic response time 
• Both inductive and capacitive balancing with 100% capacity 
• Keeping power factor above 0.99 
• Suitable for 3 and 4 conductor connection 
• Ability to load balance
• Active harmonic filter feature up to the 13th harmonic 
• The product has two different versions: panelmounted and
wall-mounted. 

 PANO TİPİ HİBRİT KOMPANZASYON MODÜLÜ 

AREAS OF USE
OFFİCE BUİLDİNGS AND SHOPPİNG MALLS
 • INDUSTRİAL PRODUCTİON FACİLİTİES
 • INDUCTİON FURNACE
 • UPS SYSTEMS • DATA CENTERS 
• HOSPİTALS • TEXTİLE FACTORİES

Hibrit Kompanzasyon Modülü dağıtım sistemlerinde hızlı
kompanzasyon ve harmonik kontrolü yapabilen bir reaktif
güç kompanzasyon cihazıdır. HKM hassas, çift yönlü, hızlı
reaktif güç dengeleme kabiliyetine sahip, rezonans riskini
ortadan kaldıran, harmonik iyileştirme yapabilen yeni nesil
bir cihazdır. Geleneksel reaktif güç kompanzasyon cihazları
ile karşılaştırıldığında yüksek güvenilirliği, geniş
kompanzasyon kapasitesi, kolay kurulumu, basit yapısı ve
uygun maliyeti ile avantaj sağlar.

 TEKNİK ÖZELLİKLER 
• Tek bir pano içerisinde 400kVAr güce kadar kapasitesi
bulunmaktadır.
 • 31.25µs dinamik tepki süresi 
• %100 kapasite ile hem endüktif hem kapasitif dengeleme 
• Güç faktörünü 0.99’un üzerinde tutma
 • 3 iletkenli ve 4 iletkenli bağlantıya uygunluk • Yük
dengeleme yapabilme 
• 13. harmoniğe kadar aktif harmonik filtre özelliği
 • Ürün hem panoya montaj hem de duvar tipi olarak iki
farklı şekilde bulunmaktadır. 

KULLANIM ALANLARI
OFİS BİNALARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 
• ENDÜSTRİYEL ÜRETİM TESİSLERİ
 • ENDÜKSİYON OCAKLARI
 • UPS SİSTEMLERİ • VERİ MERKEZLERİ 
• HASTANELER • TEKSTİL FABRİKALARI

Enerji Kalitesi



Bağlantı 3P3W, 3P4W

Reaktif Güç Değeri 100kVAR

Akım 150A

Gerilim 3P3W: 200V ~ 480V

Topoloji

Frekans 50/60Hz ± 3 Hz

Anahtarlama Frekansı 16 kHz

Tepkime Süresi 31µs

Güç Faktörü Kontrolü

Yük Dengeleme Sürekli yük altında %100 kapasite

Mekanik
BoyutlarGenişlik x
Yükseklik x Derinlik

Duvar tipi modül    508 x 283 x 688 mm

Kaset tipi modül 544 x 678 x 283 mm

Akım Trafosu Class 1 veya daha iyi olmalıdır. Primer: 100A ~ 2500A Sekonder: 1A ~ 5A

Tipi Kayıplar < %3

Ortam Sıcaklığı -10 ~ +45 °C

Gürültü Seviyesi <64 dB

IP Sınıfı IP20

Bağıl Nem % 95

Standartlar
EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61000-4-2, EN 61000-4-3,EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-
8,EN 61000-4-11

Sertifikasyon CE - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

HMI Ekran Dokunmatik 7”

Haberleşme Modbus TCP IP, R5485, uzaktan görüntüleme
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